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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 


RISK OF ELECTRIC 


SHOCK. DO NOT OPEN! 


CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL 
SHOCK, DO NOT OPEN COVERS. NO USER SERVICEABLE 
PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED 
SERVICE PERSONNEL. 

LET OP: MAAK DE KAPPEN NIET OPEN, OM HET RISICO 
VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. IN 
HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN 
DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT REPARATIES OVER 
AAN DESKUNDIG ONDERHOUDSPERSONEEL. 


Dit etiket bevindt zich vanwege ruimtegebrek mogelijk aan de 
onderzijde van het apparaat. 


IN 
A 


De driehoek met daarin een bliksemsymbool waarschuwt u 
voor de aanwezigheid van een “gevaarlijke spanning" zonder 
isolatie in het apparaat, die wellicht gevaarlijke elektrische 
schokken kan veroorzaken. 


Een driehoek met daarin een uitroepteken wijst op de 
aanwezigheid van belangrijke bedienings- en 
onderhoudsinstructies in de bijgeleverde handleidingen. 


Waarschuwing 

Stel ter voorkoming van het risico van brand of elektrische 
schokken apparatuur die niet specifiek is bedoeld voor 
buitengebruik, niet bloot aan regen of vocht. 


A 
A 


Let op: het installeren mag alleen worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde technici en conform alle nationale en 
regionale voorschriften. 


Spanningsloos maken: zowel in apparaten met als zonder 
een aan/uit-schakelaar blijven onderdelen 
spanningsvoerend als de netkabel op het stopcontact is 
aangesloten. Het apparaat functioneert echter alleen als de 
aan/uit-schakelaar op AAN staat. De netkabel is bij alle 
apparaten de hoofdstroomonderbreking. 


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 


1. Lees deze handleiding - Lees alle veiligheids-, installatie- en 
bedieningsinstructies voordat u het apparaat inschakelt. 


2. Bewaar deze handleiding - Bewaar de veiligheids-, installatie- en 
bedieningsinstructies voor later gebruik. 


3. Neem de waarschuwingen in acht - Houd u aan de waarschuwingen op het 
apparaat en in de handleiding. 


4. Volg de instructies op - Houd u aan de instructies voor de bediening en het 
gebruik. 


5. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water - bijvoorbeeld in een 
onbeschermde installatie in open lucht; of in om het even welke vochtige 
omgeving. 


6. Gebruik voor het reinigen een droge doek - Haal de stekker uit het 
stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare 
reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen. 


7. Blokkeer geen openingen die bedoeld zijn voor ventilatie. Houd u aan de 
instructies van de fabrikant wanneer u het apparaat plaatst. 


8. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals 
verwarmingstoestellen of andere toestellen die warmte genereren (zoals 
versterkers). 


9. Zorg ervoor dat u de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde of geaarde 
stekker niet onklaar maakt. Bij een gepolariseerde stekker is de ene contactpen 
breder dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee contactpennen en een 
derde aardpen. De brede contactpen of de aardpen is een veiligheidsmaatregel. 
Als de meegeleverde stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op 
met een bevoegde technicus om het verouderde stopcontact te vervangen. 
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10. Netsnoeren moeten zo worden getrokken dat de kans dat erover wordt 
gelopen of dat de kabels worden afgeklemd vrijwel uitgesloten is. Dit is met 
name van belang in de buurt van stekkerverbindingen, verzamelcontactdozen 
en de kabeluitgang van het apparaat. 


11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant bij het product 
werden meegeleverd. 


12. Gebruik alleen wagentjes, standaarden, driepoten, beugels of tafels die door 
de fabrikant bij het product werden meegeleverd of die samen met het product 
werden verkocht. Wanneer u het apparaat op een wagentje plaatst, moet u het 
voorzichtig verplaatsen om te vermijden dat het wagentje zou omvallen en dat 
iemand zich zou verwonden. 


13. Verwijder de kabels van het apparaat tijdens onweer of wanneer het 
apparaat lange tijd niet wordt gebruikt. 


14. Laat alle reparaties uitvoeren door deskundige technici. Bij beschadiging 
moet het apparaat worden gerepareerd. Bijvoorbeeld in geval van een 
beschadigd netsnoer of beschadigde stekker, wanneer er vloeistof op het 
apparaat is gemorst, wanneer er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, 
wanneer het apparaat werd blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het 
apparaat niet naar behoren werkt of gevallen is. 


15. Verplaatsen - Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat 
verplaatst. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst. Te veel kracht of te 
zware schokken kunnen het apparaat en de harde schijven beschadigen. 


16. Voeding - Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op het type voeding 
dat op het identificatieplaatje wordt vermeld. Neem in geval van twijfel contact 
op met de leverancier van het apparaat of met uw plaatselijk nutsbedrijf. 


17. Overbelasting - Zorg ervoor dat u stopcontacten en verlengkabels niet 
overbelast om de kans op elektrische schokken of brand te vermijden. 


18. Voorwerpen en vloeistoffen in het apparaat - Steek nooit voorwerpen door 
de openingen van het apparaat om te vermijden dat gevaarlijke voltagepunten 
worden geraakt of dat er kortsluiting ontstaat met als mogelijk gevolg brand of 
elektrische schokken. Mors nooit vloeistoffen op het apparaat. 


19. Reserveonderdelen - Zorg ervoor dat de onderhoudstechnicus uitsluitend 
reserveonderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn voorgeschreven of die 
dezelfde eigenschappen hebben als het originele onderdeel. Niet goedgekeurde 
onderdelen kunnen leiden tot brand, elektrische schokken of andere risico's. 


20. Veiligheidscontrole - Vraag de onderhoudstechnicus na elke 
onderhoudsbeurt of elke uitgevoerde reparatie, de nodige veiligheidscontroles 
uit te voeren om vast te stellen of het apparaat naar behoren werkt. 


21. Aarding van coaxkabels - Gebruik bij het aansluiten van een extern 
kabelsysteem een geaard systeem. Uitsluitend voor modellen bestemd voor de 
Verenigde Staten--Hoofdstuk 810 van de National Electrical Code, ANSI/NFPA 
No.70-1981 geeft informatie over de correcte aarding van de montage- en 
draagstructuur, de aarding van de coaxiale aansluiting op een ontlaadapparaat, 
de afmetingen van de aardgeleiders, de plaats van het ontlaadapparaat, de 
aansluiting op aardelektroden en de voor de aardelektrode geldende eisen. 
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INFORMATIE OVER FCC & ICES 
(Uitsluitend voor modellen bestemd voor de Verenigde Staten en Canada) 


Dit is een Klasse B-product. Dit apparaat voldoet aan de bepalingen in deel 15 
van de FCC-voorschriften. Gebruik van het apparaat wordt onderworpen aan 
de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke 
interferentie veroorzaken en (2) er mag geen actie worden ondernomen wanneer 
het apparaat interferentie zou ondervinden, zelfs interferentie die de werking 
van het apparaat kan beïnvloeden. 


De CD/DVD-schrijver is een laserproduct. Het station is voorzien van het 
onderstaande classificatie-etiket. 


CLASS 1 LASER PRODUCT 
CAUTION: 


INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. 
AVOID EXPOSURE TO BEAM. 


Referentie 
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Definitie van begrippen 


Deelscherm: 


Waarnemingstijd: 


Volledig scherm: 
Multischerm: 
Sequentie: 


Quad scherm: 


Eén camerabeeld dat op meerdere schermen wordt 
weergegeven. 

De tijdsduur dat een alarmindicator actief blijft nadat de 
actie die het alarm heeft doen afgaan, is beëindigd. De 
tijdsduur dat één beeld uit een reeks wordt weergegeven. 
Een weergave waarbij slechts één beeld wordt weergegeven 
op een volledig scherm. 

Het weergavescherm is zo ingedeeld dat er gelijktijdig 
beelden van meerdere camera's worden weergegeven. 
Camerabeelden die één voor één worden weergegeven op 
een volledig scherm of op een kwart scherm. 

Vier camerabeelden verschijnen op één weergavescherm. 


Pictogrammen die worden weergegeven op het scherm 


Vooruit Pauze Alarm 
KN MN A 

Achteruit Stilzetten a | Beweging 
dsc DR 

Snel vooruit Zoom Netwerk 
H 
ER Snel terug Volgorde [T Fout 
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HOOFDSTUK 1 Inleiding 


Digital Versatile Recorder voor beveiligingstoepassingen 


De Divar is een video-opnamesysteem dat meerdere camerasignalen kan 
registreren en tegelijkertijd live-beelden kan weergeven en afspelen op meerdere 
schermen. Het systeem combineert de functionaliteit van een digitale recorder 
met een multiplexer en een switcher. 


Het apparaat heeft uitgebreide zoek- en afspeelfuncties (inclusief Smart Motion 
Search) voor het bekijken van opgeslagen videobeelden. Nadat de 
opnamefunctie is ingesteld, worden alle opnames op de achtergrond uitgevoerd 
zonder dat ingrijpen van een operator is vereist. Opnamesnelheden van 
maximaal 60 (NTSC) en 50 (PAL) beelden per seconde met niet- 
gesynchroniseerde camera's zijn gegarandeerd. De opnamesnelheid en -kwaliteit 
kunnen per camera worden ingesteld. 


Alle modellen beschikken over uitgebreide alarmfuncties en telemetriebesturing. 
De alarmfuncties omvatten onder andere bewegingsmelding in door de 
gebruiker te definiëren zones van het gebied dat door de camera's wordt 
bestreken. 


Het apparaat is eenvoudig te bedienen en te programmeren via de 
besturingstoetsen op het voorpaneel en het menusysteem op het scherm. Eén 
monitor biedt weergave via volledig scherm, quad scherm of meerdere 
schermen; een andere regelt de waarnemings-/alarmfunctie. Voor het aansluiten 
van regeleenheden voor kantelen, zwenken en zoomen, en voor extra 
gebruiksgemak kan een toetsenbord worden aangesloten. 


Via een netwerk kan gebruik worden gemaakt van de pc-toepassing 
Controlecentrum voor live-weergave, afspelen en configuratie. Het is mogelijk 
meerdere Divars gelijktijdig te besturen. De Divar kan verificatietesten 
uitvoeren. Een speciale pc-applicatie wordt meegeleverd voor het afspelen van 
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beveiligde videobestanden. U kunt ook de webbrowser van een pc gebruiken 
om de live-beelden en opnames van een Divar af te spelen. Het 
configuratieprogramma voor de pc vereenvoudigt de installatie van het 
apparaat. 


U kunt de ATM/POS-transactiegegevens van een Divar weergeven, opnemen 
en zoeken als deze een ATM/POS-bridge en een licentie heeft. 


Op het achterpaneel zitten de connectors voor doorlusingangen/-uitgangen 
(automatisch afgesloten) voor video en alarm, en voor het toetsenbord. De twee 
monitoruitgangen ontvangen composietvideosignalen in NTSC of PAL. Op 
monitor A worden via een volledig scherm of meerdere schermen digitale 
beelden weergegeven die u kunt stilzetten of waarop u kunt inzoomen. Op 
monitor B worden live-beelden weergegeven op een volledig scherm. 


Versies 


Er zijn drie Divar-modellen beschikbaar; met 6 kanalen, met 9 kanalen en met 
16 kanalen. Bovendien kan een Divar worden voorzien van: 


* Een interne DV D-schrijver 


e Camera-ingangen met Bilinx-functie 


Met de Divar met interne DV D-schrijver kunt u lokaal archiveren zonder hulp 
van een pc. De schrijver ondersteunt DVD+RW, DVD+R, CD-R en CD-RW. 


Een Divar Bilinx kan worden gebruikt in combinatie met Bilinx-camera's. De 
Bilinx-technologie integreert besturingsopdrachten in het videosignaal, zodat 
directe cameratoegang en -besturing via één videocoaxkabel mogelijk worden. 


In deze handleiding wordt de 16-kanaals versie met een interne DV D-schrijver 
en camera-ingangen met Bilinx-functie beschreven. 


De versies met 6 en 9 kanalen werken op precies dezelfde wijze, maar kunnen 
minder camera's bevatten. Bovendien zijn er bij deze modellen minder 
cameratoetsen beschikbaar en is het aantal multischermweergaven beperkt. 
Instructies die van toepassing zijn op de interne DV D-schrijver of op de Bilinx- 
functie worden respectievelijk aangegeven met twee (**) of drie (***) sterretjes. U 
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hoeft deze instructies niet te volgen als uw apparaat niet over deze 
mogelijkheden beschikt. 


Eigenschappen 


De Divar heeft de volgende eigenschappen: 


e 6,9 of 16 camera-ingangen met automatische afsluiting en 
doorlusmogelijkheid (met geintegreerde Bilinx-communicatiefuncties***). 

* Gelijktijdig opnemen en afspelen. 

+ Smart Motion Search 

* Interne harde schijf voor video-opslag. 

* Smalle SCSI-poort voor externe SCSI-opslaguitbreiding. 

» 10/100Base-T Ethernet-poort voor Ethernet-aansluiting en 
netwerkfunctionaliteit. 

e _RS232 seriële poort voor seriële verbindingen. 

* Ingangs- en uitgangspoorten voor externe toetsenbordaansluiting en 
systeemuitbreiding. 

* Twee monitoruitgangen. 

* Weergave op volledig scherm en andere weergavemogelijkheden op 
meerdere schermen in live- en afspeelmodi. 

* Spot monitor uitgang met weergave van beelden in volgorde en met OSD. 

» Bewegingsmelding. 

» 16 schakelende alarmingangen en 4 alarmuitgangen. 

* Compatibel met Bosch-bedieningspanelen uit de D9000-serie. 

e Melding van beeldverlies. 

+ Hoorbaar alarm. 

e Automatische beveiliging van videoclips in geval van een alarm. 

e Regeleenheden voor kantelen, zwenken en zoomen. 

* Interne DVD-schrijver**. 

e Optionele ATM/POS-bridge voor het aansluiten van ATM/POS-apparaten. 
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Helptekst op het scherm 


Voor alle onderwerpen is helptekst op het scherm beschikbaar. U hoeft alleen de 
gele toets ALT El minimaal één seconde ingedrukt te houden om de helptekst 


voor uw huidige activiteit weer te geven. Druk op de toets ESC EA om de 
helptekst te verlaten. 


Surf voor meer informatie naar: 


www.boschsecuritysystems.com 


Uitpakken 


Controleer of de verpakking zichtbaar beschadigd is. Neem contact op met de 
distributeur als er onderdelen tijdens de verzending werden beschadigd. Pak het 
apparaat voorzichtig uit. Ga zorgvuldig om met deze elektronische apparatuur 
om schade aan het apparaat te voorkomen. Gebruik het apparaat niet als er 
onderdelen beschadigd zijn. Neem contact op met de 
verkoopvertegenwoordiger van Bosch Security Systems of een 
vertegenwoordiger van de klantenservice wanneer er onderdelen ontbreken. 
De oorspronkelijke doos is het meest geschikte verpakkingsmateriaal om het 
apparaat in te vervoeren. Bewaar de doos en het overige verpakkingsmateriaal 
voor later gebruik. Gebruik het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal als het 
apparaat moet worden teruggezonden. 


Inhoud verpakking 


Controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd: 


* Digital Versatile Recorder (Divar 16, Divar 9 of Divar 6) 

* Beknopte referentiegids 

e Divar Gebruiksaanwijzing 

* Divar Control Center and Archive Player Gebruiksaanwijzing 
e Installatiehandleiding (deze handleiding) 
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° Een 25-polig aansluitbord van het D-type met schroefaansluitingen (gebruikt 
voor relais en alarmaansluitingen) 

° Een 15-polig aansluitbord van het D-type met schroefaansluitingen (voor het 
aansluiten van regeleenheden voor kantelen, zwenken en zoomen) 

e Netsnoer 

e Gekruiste netwerkkabel 

e Seriële RS232 gekruiste (null-modem) kabel 

+ Divar-doorluskabel 

e Rekmontageset 

* Een cd-rom met de software en handleidingen. 

° SCSI-terminator** (gemonteerd op de SCSI-aansluiting; mag alleen worden 
verwijderd wanneer een extern SCSI-apparaat wordt aangesloten). 


Het apparaat plaatsen 


Montage: De Divar wordt geleverd voor op een bureau of tafel. U kunt het 
apparaat ook in een rek monteren met de meegeleverde rekmontageset. 


Ventilatie: Plaats het apparaat in een ruimte met voldoende 
ventilatiemogelijkheden. Kijk waar de ventilators zich in het apparaat bevinden 
en zorg ervoor dat ze niet worden geblokkeerd. 


Temperatuur: Houd rekening met de omgevingstemperatuur bij de plaatsing 
van het apparaat. Temperaturen die de voorgeschreven bedrijfstemperatuur 
overschrijden kunnen de werking van het apparaat schaden. Plaats het apparaat 
niet op warme apparatuur. 


Voeding: Zorg ervoor dat de netvoeding stabiel is en geschikt is voor het 
voltage van het apparaat. Pas uw elektrische leidingen aan of maak gebruik van 
ononderbreekbare voeding (UPS) als de toevoer van de netvoeding 
onregelmatigheden vertoont. 
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Bijbehorende apparatuur 


Een typisch systeem bevat mogelijk de volgende onderdelen (worden niet met 
het apparaat meegeleverd): 


Een hoofdmonitor voor weergave in multischerm (monitor A). 
Een tweede monitor voor de spot-/alarmfunctie (monitor B). 
Camera's met 1 Vpp composietvideo-uitgangen. 


75-ohm BNC-connectors en videokabels (coax) voor de verbinding van 
videosignalen. 


Stopcontact voor het apparaat dat een degelijke isolatie garandeert. (Uit 
veiligheidsoverwegingen heeft het apparaat geen aan-/uit-schakelaar.) 
Een toetsenbord (KBD-Digital). 


Computer voor het configuratieprogramma en de toepassing 
Controlecentrum. 


Regeleenheden voor kantelen/zwenken/zoomen. 
Bosch-bedieningspanelen uit de D9000-serie. 
SCSI-kabel voor de aansluiting van externe opslagapparaten. 


Externe opslagapparaten (DVAD LP Storage Array of DVAS RAID Storage 
Array). 


Video Manager voor systeemuitbreiding. 
ATM/POS-bridge voor het aansluiten van ATM/POS-apparaten. 


Externe DV D-schrijver voor lokale archivering van Bosch Security Systems 
voor Divars zonder interne schrijver. 
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DVD-schrijver** 


Houd rekening met het volgende wanneer u de interne DVD-schrijver gebruikt: 


De DVD-schrijver ondersteunt wellicht niet alle CD- en DVD-media. Op 
onze website www.boschsecuritysystems.nl vindt u een lijst met 
ondersteunde CD- en DVD-media (worden niet geleverd door Bosch). 

Het is raadzaam de CD- of DVD-media te testen nadat u een archief hebt 
samengesteld met de dvd-schrijver. Controleer of de gearchiveerde gegevens 
op een PC kunnen worden weergegeven. 

Plaats de meegeleverde cd in de dvd-schrijver als u de Archive Player- 
software wilt vernieuwen die naar een CD/DVD is geschreven bij het maken 
van een lokaal archief. De Divar detecteert de nieuwe Archive Player- 
software automatisch. Volg de instructies op het scherm om de nieuwste 
Archive Player-software te installeren. 


De DV D-schrijver ondersteunt de volgende schrijfsnelheden: 


DVD+R/DVD+RW: 4x (of hoger) 
CD-R: 40 x (of hoger) 
CD-RW: 40 x (of hoger) 
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HOOFDSTUK 2 Snel installeren 


In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het apparaat snel in gebruik kunt 
nemen. Voer de aansluitingen uit zoals beschreven op de volgende pagina's en 
voer vervolgens de relevante gegevens in het menu Snel installeren in. 


Het menu Snel installeren wordt weergegeven wanneer u het apparaat voor het 
eerst gebruikt. Voer deze relevante gegevens in om het systeem operationeel te 
maken. 
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Snel aansluiten 


DIVAR / 390 Ohm 


ATM/POS 
bridge 


AutoDome 


Terminator** 


console "8 
ETHERNET IN KBD OUT | 2 3 


"9.0.0 000000000000000 


| 
EL EE 


60606000007 in 
0000000000 eh 


6000000000 


AutoDome 


| 


110 - 240 Vac 


*6, 9 of 16, afhankelijk van het model 
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Primaire aansluitingen 


1. Sluit de camera's aan op de BNC-doorlusingangen van de camera's 
(automatisch afgesloten). 


2. Sluit monitor A aan op de BNC-uitgang MON A. 


Optionele aansluitingen 


3. Sluit monitor B aan op de BNC-uitgang MON B. 

4. Sluit tot 16 alarmingangen aan via het meegeleverde 25-polige aansluitbord 
van het D-type. 

5. Sluit tot 4 uitgangsrelais voor alarmen aan via het meegeleverde 25-polige 
aansluitbord van het D-type. 

6. Sluit een toetsenbord aan op de KBD IN-connector. 

7. Sluit een regeleenheid voor kantelen, zwenken en zoomen aan via het 
meegeleverde 15-polige aansluitbord van het D-type. 

8. Maak verbinding met uw netwerk via de Ethernet-poort of gebruik de RS232- 
connector voor rechtstreekse aansluiting op de seriële poort van een pc. 

9. Sluit een extern opslagapparaat aan via de smalle 50-pins snelle SCSI-2- 
poort. (Voor Divars met een interne DVD-schrijver: U mag de 
meegeleverde terminator alleen uit de SCSI-aansluiting verwijderen 
wanneer u een schijfarray wilt aansluiten!) 


Inschakelen 


10. Zet alle aangesloten apparatuur aan. 
11. Sluit het netsnoer aan op het apparaat. 
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Eerste gebruik 


Het apparaat wordt opgestart in een multischermweergave. Het menu Snel 
installeren wordt weergegeven wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt. 
Vul deze basisinstellingen in om het systeem operationeel te maken. Selecteer de 
optie Installeren om uw instellingen op te slaan en het menu te sluiten. Het 
apparaat begint automatisch op te nemen zodra u het menu Snel installeren hebt 
gesloten. 


U kunt het menu Snel installeren na het eerste gebruik als volgt openen: 


1. Druk op de toets ALT EM om de alternatieve modus in te schakelen. 
> De ALT-indicator gaat branden. 


2. Druk op de menutoets IS. 
> Het hoofdmenu wordt weergegeven op het volledige scherm van monitor A. 


Selecteer het menu Systeeminstellingen en vervolgens het submenu Snel 
installeren. 


Navigatie 
* Gebruik de pijltoetsen om door een menu of lijst te bladeren. 
e Gebruik de selectietoets B om een submenu of optie te selecteren. 


e Gebruik de toets ESC EB om terug te gaan. 
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MENU SNEL INSTALLEREN > 


SNEL INSTALLEREN 


TAAL NEDERLANDS 

TIJDZONE GMT +01:00 WEST-EUROPA 
TIJDNOTATIE 24 UUR 

TIJD 19:45:00 

DATUMNOTATIE JJJJ-MM-DD 

DATUM 2002-06-20 


Aer ER LOA EL ASES LG 


ACTIEVE CAM. 


ALARM MONITOR ALLEEN MON A 


OPNAME INSTELLINGEN > 
NETWERKINSTELLINGEN > 
INSTALLEREN > 
ANNULEREN 

>> TAAL 


+ Selecteer de taal voor het menu uit de lijst. 


>> TIJDZONE 
e Selecteer een tijdzone in de lijst. 


>> TIJDNOTATIE 
+ Selecteer een 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie. 


>> TIJD 
e Vul de huidige tijd in. 


>> DATUMNOTAT IE 
* Maak uw keuze uit drie datumnotaties, waarbij de maand (MM), de dag 
(DD) of het jaar (II) als eerste wordt aangegeven. 


>> DATUM 
+ Vul de huidige datum in. 


>> ACTIEVE CAM. 

+ Selecteer de camera's die u wilt activeren. Alleen geactiveerde camera's 
zullen na het verlaten van het menu Snel installeren worden 
geconfigureerd. 

+ Druk op de cameratoetsen om een camera te selecteren of de selectie 
ongedaan te maken. Bij selectie verschijnt een vinkje. 


>> ALARM MONITOR 
e Selecteer de monitor waarop invoeralarmmeldingen verschijnen. 


>> OPNAME- INSTELLINGEN 
+ Voer de basisinstellingen voor opname in voor het dag- en het nacht/ 
weekendprofiel. 


>> NETWERKINSTELLINGEN 
* Voer de instellingen in die het gedrag van de eenheid in relatie tot een 
netwerk regelen. 


>> INSTALLEREN 
e Selecteer deze optie om de ingevoerde instellingen te laden en verlaat het 
menu Snel installeren. 


>> ANNULEREN 
+ Verlaat het menu Snel installeren zonder de instellingen op te slaan. 
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>> OPNAME-INSTELLINGEN 


OPNAME-INSTELLINGEN 


DAGPERIODE 8:00 18:00 
WEEKEND ZATERDAG EN ZONDAG 
OPNAMESNELHEID OVERDAG 1 IPS/CAM 
OPNAMESNELHEID WKND/NACHT 2 IPS/CAM 


ALARMING. INSCHAK . VOOR DAG EN NACHT 


OPNAMESNELHEID ALARMING. 12.5 IPS/ING. 
BEWEGING INSCHAK. VOOR NACHT 


ab Ze he Akse De zh tj ER AKO AL A a epa Us all) 


OPNAMESNELHEID BEWEGING 5 IPS/CAM 
RESTERENDE OPNAMETIJ 4 MAANDEN 
>> DAGPERIODE 
+ Voer een begintijd en een eindtijd in om de activeringsperiode voor het 
dagprofiel te bepalen. 


+ Gedurende de rest van de periode van 24 uur is het weekend-/ 
nachtprofiel actief. 


>> WEEKEND 
e ` Wanneer een dag wordt bepaald als een dag in het weekend, dan is het 
weekend-/nachtprofiel die hele dag actief. 
* Definieer het weekend als zaterdag en zondag of alleen als zondag. 
* Selecteer Geen als u wilt dat in het weekend dezelfde instellingen gelden 
als gedurende de overige dagen van de week. 


>> OPNAMESNELHEID OVERDAG 

+ Selecteer de normale opnamesnelheid die u voor alle geactiveerde 
camera's wilt gebruiken terwijl het dagprofiel actief is. 

+ Het aantal beelden per seconde dat beschikbaar is voor PAL varieert van 
Nooit, 0, 1/10 (één beeld per 10 seconden) tot 25 beelden per seconde. 

+ Het aantal beelden per seconde dat beschikbaar is voor NTSC varieert 
van Nooit, 0, 1/10 (één beeld per 10 seconden) tot 30 beelden per 
seconde. 


NL | 2-5 


* Stel de opnamesnelheid in op Nooit wanneer geen camera opgenomen 
hoeft te worden. Voorafgaand aan het alarm worden geen opnames 
gemaakt en de camera kan niet via het netwerk worden bekeken. 


>> OPNAMESNELHEID WKND/NACHT 

e Selecteer de normale opnamesnelheid die tijdens het weekend-/ 
nachtprofiel voor elk van de geactiveerde camera's moet worden 
gebruikt. 

+ Het aantal beelden per seconde dat beschikbaar is voor PAL varieert van 
Nooit, 0, 1/10 (één beeld per 10 seconden) tot 25 beelden per seconde. 

+ Het aantal beelden per seconde dat beschikbaar is voor NTSC varieert 
van Nooit, 0, 1/10 (één beeld per 10 seconden) tot 30 beelden per 
seconde. 

+ Stel de opnamesnelheid in op Nooit om geen enkele camera op te 
nemen. Voorafgaand aan het alarm worden geen opnames gemaakt en 
de camera kan niet via het netwerk worden bekeken. 


>> ALARMING. INSCHAK.VOOR 
e Selecteer de profielen gedurende welke alarmingangen zijn ingeschakeld. 
Kies alleen dag, alleen weekend/nacht, dag en weekend/nacht of geen. 


>> OPNAMESNELHEID ALARMING. 

+ Een geactiveerde alarmingang kan de opnamesnelheid van een camera 
verhogen. Selecteer de opnamesnelheid die moet gelden bij een 
geactiveerde invoer. 

+ De camera met het nummer dat overeenkomt met nummer van de 
alarminvoer wordt op de door u ingestelde snelheid opgenomen. 


>> BEWEGING INSCHAK. VOOR 
* Selecteer de profielen gedurende welke bewegingsmeldingen zijn 
ingeschakeld. Kies alleen dag, alleen weekend/nacht, dag en weekend/ 
nacht of geen. 
+ Druk op de cameratoetsen om de camera's waarvoor bewegingsmelding 
ingeschakeld moet zijn te selecteren of de selectie ongedaan te maken. Bij 
selectie verschijnt een vinkje. 
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>> OPNAMESNELHEID BEWEGING 
e Een camera kan bij detectie van beweging met een hogere snelheid 
opnemen. Selecteer de opnamesnelheid die moet gelden voor elk van de 
camera's bij detectie van beweging. 


>> RESTERENDE OPNAMETIJ 

e Ditis een schatting van de opnametijd op basis van de totale beschikbare 
opslagcapaciteit en de opname-instelling. Opname van gebeurtenissen is 
gebaseerd op het volgende: 

+ Overdag is een van de camera's 5% van de tijd in invoeralarm-opname 
en ieder voor beweging ingeschakelde camera is 10% van de tijd in 
beweging-opname. 

e 's Nachts en tijdens het weekend is een van de camera's 1% van de tijd in 
invoeralarm-opname en 3% van de tijd in beweging-opname. 
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>> NETWERKINSTELLINGEN 


NETWERKINSTELL INGEN 

DHCP NEE 
DVR-NAAM DIVAR 12 
IP ADRES 192.168. 10.112 
SUBNETMASKER 225552555 W 
STANDAARDGATEWAY Oa Ws Oh 0) 
MAC ADRES 00:00:00:00:00:00 
BANDBREEDTEBEPERKING 100 MBPS 

>> DHCP 


+ Stel DHCP in op 'Ja' als u IP-adres, subnetmask en standaard gateway 
automatisch wilt laten toewijzen door de netwerkserver. De huidige 
waarden worden weergegeven. 


>> DVR-NAAM 
* Voer een Divar-naam in die u wilt gebruiken op het netwerk. 


>> IP ADRES, SUBNET MASKER, STANDAARDGATEWAY 
+ Vul het IP-adres, het subnetmask en de standaard gateway in als DHCP 
is ingesteld op Nee. 


>> MAC-ADRES 
+ Het MAC-adres kan niet worden gewijzigd. 


>> BANDBREEDTEBEPERKING 
+ Beperk de bandbreedte van het netwerk door een MBPS tussen 0 en 100 
in te voeren voor de maximale bandbreedte. 
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HOOFDSTUK 3 Bedieningsinstructies 


De instructies in dit hoofdstuk beschrijven het gebruik van de toetsen op het 
voorpaneel. De beschikbare functies kunnen worden beperkt door het instellen 
van wachtwoorden. 


Een beheerder heeft toegang tot veel meer functies in het menu. Raadpleeg 
Hoofdstuk 5 - Geavanceerde menu's instellen voor een volledig overzicht van de 
beschikbare menuopties. 
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Bedieningselementen voorpaneel 


Divar Bilinx 


Divar Bilinx Digital Versatile Recorder REC je) 


Live Search Fr 6 


ACK e ALT 1 2 3 4 5 
1 


Ni id 


Divar Bilinx met interne DVD-schrijver 


Openen/Sluiten LED voor Lezen/Schrijven 


Divar Bilinx Digital versatile Recorder 


Search KN Fr ACK ALT 1 2 
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Indicatoren 


De indicator aan/uit brandt om aan te geven dat het apparaat is 
ingeschakeld. 


De indicatoren boven de bedieningselementen branden of knipperen om u te 
waarschuwen voor verschillende situaties. 


REC | Opname - brandt als het apparaat bezig is met het opnemen 
van videobeelden. 

j=] Netwerk - brandt als een externe gebruiker is aangesloten op 
het apparaat. 

A| Alarm - knippert als er een alarm is gedetecteerd. 

Beweging - knippert als een beweging is gedetecteerd in een 
camerasignaal. 

Beeldverlies - knippert als beeldverlies is gedetecteerd voor een 
camera. 


Toetsen 


De toetsen op het voorpaneel kunnen worden gebruikt voor het bedienen van 
de primaire of alternatieve functies. Boven de toetsen worden symbolen voor de 
primaire functies weergegeven. Onder de toetsen worden symbolen voor 
alternatieve functies weergegeven. 


De alternatieve functies kunnen worden ingeschakeld door eerst op de toets 


ALT EM en vervolgens op de gewenste toets te drukken. Wanneer de 
alternatieve modus actief is, brandt het lampje onder de toets ALT. 


Het apparaat sluit automatisch de alternatieve modus af als op de toets Mon A 


, Mon B Blof Volgorde [E] wordt gedrukt. Wanneer in een menu op de 
toetsen wordt gedrukt, wordt hun alternatieve functie gebruikt. 
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Primaire functies 


(lampje onder de toets ALT is uit) 


Live Toets Live - 


SEEM Toets Zoeken - 


Toets Terug - 


Toets Pauze - 


Toets Afspelen - 


hiermee kunt u de weergave van live-beelden 
inschakelen. 


hiermee kunt u een zoekmenu openen om 
opgenomen gebeurtenissen op te zoeken. 


in de live-modus kunt u hiermee het terugwaarts 
afspelen van opgenomen beelden starten voor de 
weergegeven camera's. 

in de afspeelmodus kunt u hiermee versneld 
terugspoelen. 

in de pauzemodus kunt u hiermee één frame terug 
gaan. 


in de live-modus kunt u hiermee het camerabeeld 
stilzetten. 

in de afspeelmodus kunt u hiermee het afgespeelde 
beeld stilzetten; houd deze toets langer dan één 
seconde ingedrukt om opnamen te beveiligen of 
deze te archiveren op een DVD of CD. 


in de live-modus kunt u hiermee het afspelen 
hervatten vanaf de laatst geselecteerde 
weergavepositie. 

in de pauzemodus kunt u hiermee het afspelen 
hervatten. 


Toets Snel vooruit - in de live-modus kunt u hiermee de beelden van 


één minuut eerder afspelen. 

in de afspeelmodus kunt u hiermee de 
afspeelsnelheid opvoeren. 

in de pauzemodus kunt u hiermee één frame vooruit 
gaan. 
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1-16 


Toets ACK - 


als deze toets knippert kunt u hiermee een alarm 
bevestigen. 


Toets Multischerm-hiermee kunt u verschillende weergavemodi voor 


Toets ALT = 


Cameratoetsen - 


uw monitoren bekijken. 


hiermee kunt u overschakelen tussen de normale 
functie en de alternatieve functie van de toetsen op 
het voorpaneel (wordt onder de toets weergegeven). 
als deze toets langer dan één seconde wordt 
ingedrukt kunt u hiermee helptekst op het scherm 
weergeven. 


hiermee kunt u het camerabeeld weergeven op een 
volledig scherm. 

in de menumodus kunt u hiermee de gewenste 
camera selecteren of een wachtwoord invoeren. 
Druk op de cameratoets van de geselecteerde 
camera om de weergave van ATM/POS-gegevens in 
of uit te schakelen. 
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Alternatieve functies 


(lampje onder de toets ALT brandt) 


Toets F1 S 
Toets F2 - 


Pijltoetsen: - 


EEN 


Selectietoets - 


Toets ESC z 


hiermee kunt u de standaardinstellingen opnieuw 
instellen in het actieve menu. 


heeft een specifieke functie in sommige submenu's. 


hiermee kunt u door menuopties en waarden 
bladeren. 


Links 
Omhoog 
Omlaag 


Rechts 


hiermee kunt u een optie uit een submenu of menu 
selecteren of menuselecties opslaan. 


hiermee kunt u naar het vorige niveau gaan of het 
menusysteem verlaten zonder opslaan. 
hiermee kunt u het helpsysteem verlaten. 
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H 


HRH E 


Menutoets 


Toets Mon A 


Toets Mon B 


Toets Sequentie- 


Toets Zoom 


hiermee kunt u het menusysteem openen. 


hiermee kunt u toetsen op het voorpaneel toewijzen 
aan monitor A. 


hiermee kunt u toetsen op het voorpaneel toewijzen 
aan monitor B. 


hiermee kunt u de camera's één voor één weergeven 
op een volledig scherm of op een quad scherm. 


hiermee kunt u inzoomen op de actieve 
cameraweergave (volledig scherm of actief 
deelscherm). 
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Beelden bekijken 


Het apparaat heeft twee monitoruitgangen, A en B. De manier waarop via deze 
monitoren beelden worden weergegeven is afhankelijk van de manier waarop 
het systeem is ingesteld. 


Monitor A 


Monitor A is de hoofdmonitor. Hiermee worden via een volledig scherm, quad 
scherm of multischerm live of opgenomen camerabeelden weergegeven. Op 
deze monitor worden tevens statusberichten, alarmen, bewegingen en 
waarschuwingen bij beeldverlies weergegeven. Als het menusysteem is 
ingeschakeld, wordt het weergegeven op deze monitor. 


Monitor B 


Monitor B bevat één enkel beeld van een geselecteerde camera op een volledig 
scherm of een reeks van beelden op een volledig scherm. Als een alarm of 
beweging wordt gedetecteerd, wordt het camerabeeld met de alarm-/bewegings- 
indicator weergegeven op monitor B. Als sprake is van meerdere alarmen of 
bewegingen, worden de camerabeelden één voor één weergegeven op monitor 


B. 


Een monitor selecteren die u wilt regelen 
U kunt als volgt de weergave op monitor A regelen: 
1. Controleer of het lampje op het voorpaneel brandt. 


2. Als niet brandt, drukt u op de toets ALT en vervolgens op de toets 
Mon A [E]. 


U kunt als volgt de weergave op monitor B regelen: 
1. Controleer of het lampje op het voorpaneel brandt. 


2. Als niet brandt, drukt u op de toets ALT en vervolgens op de toets 
Mon B [E]. 
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Weergave 


De tekening laat alle mogelijke weergaven voor monitor A zien. Sommige 
multischermweergaven zijn mogelijk uitgeschakeld tijdens de installatie. Het 
Divar-model en het aantal aangesloten camera's kunnen ook een invloed 
hebben op de beschikbare multischermweergaven. 


4x4 12+1 4+3 
l 2 3 4 I 2 3 4 l 2 
3 
5 6 7 8 5 6 7 8 4 5 
l 
9 lo fu | i lo | ul 
9 6 7 
13 | 14 | 15 Ié 12 | 13 
3x3 8+2 5+1 
I 2 3 4 
l 2 3 
2 2 
5 6 7 8 | 
4 5 6 3 
3 4 9 10 
7 8 9 4 5 6 


De weergave op een quad scherm kan uit vier verschillende quad schermen 
bestaan waarmee één voor één 16 camerabeelden kunnen worden weergegeven. 
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Multischerm 
U kunt als volgt verschillende multischermweergaven op monitor A bekijken: 


1. Druk op de toets Multischerm EI. 
> Op monitor A verschijnt een multischermweergave van camerabeelden. 


2. Druk op de toets Multischerm om naar de volgende geprogrammeerde 
multischermweergave te gaan. 


> Als u op de toets Multischerm blijft drukken EEN, laat het apparaat één voor één 
alle beschikbare multischermweergaven zien. 


Volledig scherm 


U kunt als volgt een camerabeeld op een volledig scherm bekijken: 


1. Druk op een cameratoets. 
> Het beeld van de geselecteerde camera wordt op een volledig scherm 
weergegeven. 
> De cameratoets van de geselecteerde camera licht op (groen). 


2. Druk op de toets Multischerm om terug te gaan naar de vorige 
multischermweergave op monitor A. 


Sequentie 
U kunt als volgt een reeks live-beelden van verschillende camera's bekijken: 


1. Druk op de toets ALT en vervolgens op de toets Sequentie [3]. 
> De indicator licht op. 


> Er wordt een reeks camerabeelden weergegeven die elk gedurende een 
voorgeprogrammeerde waarnemingstijd te zien zijn. 


2. Druk op de toets ALT en vervolgens op de toets Sequentie om het 
weergeven van de beeldenreeks te stoppen. 
> Ook als u zoomt, op de toets Multischerm drukt of één enkele camera selecteert, 
wordt het weergeven van de beeldenreeks gestopt. 
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Deelscherm toewijzen 


U kunt als volgt camera's aan deelschermen in een multischermweergave 
toewijzen: 


1. Druk op de toets ALT en vervolgens op de toets Multischerm E. 
> De indicator voor de toets Multischerm knippert. 
> Het kader rond het actieve deelscherm is groen. 
> De cameratoets van de camera waarvan het beeld wordt weergegeven in het 

actieve deelscherm licht op (groen). 

2. Gebruik de pijltoetsen om een ander deelscherm te selecteren. 

3. Druk op een cameratoets om het beeld van die camera weer te geven in het 
actieve deelscherm. 
> De camera is toegewezen en het volgende deelscherm wordt actief. 

4. Druk verder op de cameratoetsen om camerabeelden toe te wijzen aan 
deelschermen. 


5. Druk op de toets ALT om het toewijzen van deelschermen te onderbreken 
en de toewijzingsmodus te verlaten. 
> De toewijzingsmodus wordt automatisch uitgeschakeld nadat alle deelschermen 
zijn toegewezen. 
Uw toewijzing van deelschermen wordt gebruikt in zowel de afspeelmodus als 
de live-modus. 


Beeld stilzetten 
U kunt als volgt een camerabeeld op monitor A stilzetten: 


1. Druk op de toets Pauze DI om het beeld in het actieve deelscherm stil te 
zetten. 


2. Druk op de toets Pauze EN om terug te keren naar de weergave van live- 
beelden. 

Als u een camerabeeld op een volledig scherm bekijkt, wordt dit beeld stilgezet. 

De zoomfunctie kan worden gebruikt op een stilgezet beeld. Als u de 

weergavemodus wijzigt, worden stilgezette beelden weer gewoon afgespeeld. 
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Zoom 


U kunt als volgt op een camerabeeld inzoomen: 


1. Druk op de toets ALT e 
> De ALT-indicator gaat branden. 


2. Druk nogmaals op de toets Zoom [a]. 
> De zoom-indicator gaat branden. 
> Het beeld wordt vergroot met een factor 2. 

3. Gebruik de pijltoetsen om het gebied van het beeld dat u wilt weergeven te 
selecteren. 


4. Druk nogmaals op de toets Zoom om verder in te zoomen. 
> Het beeld wordt vergroot met een factor 4. 

5. Gebruik de pijltoetsen om het gebied van het beeld dat u wilt weergeven te 
selecteren. 


6. Druk nogmaals op de toets Zoom om terug te gaan naar weergave op 
een volledig scherm en om de zoomfunctie te beëindigen. 
> De zoom-indicator brandt niet meer. 


7. Druk op de toets ALT om de toetsen weer in hun normale werkstand te 
zetten. 
> De ALT-indicator brandt niet meer. 
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Live-, afspeel- en zoekmodus 


Live-modus 


De live-modus is de normale werkstand van het apparaat. In deze modus kunt u 
live-beelden van de camera's bekijken. Vanuit de live-modus kunt u 
overschakelen naar de zoekmodus, de afspeelmodus of het systeemmenu. Voor 
toegang tot de zoek- en afspeelfuncties hebt u mogelijk een wachtwoord nodig. 
Druk op de toets Zoeken om over te schakelen naar de zoekmodus. Het 
zoekmenu wordt geopend. 


U kunt de afspeelmodus inschakelen met behulp van één van de volgende 
toetsen: 


° Druk op de toets Terug EI om het terugwaarts afspelen van opgenomen 
beelden te starten voor de weergegeven camera's. 


* Druk op de toets Snel vooruit Ef om het afspelen vanaf één minuut eerder 
te starten. 


* Druk op de toets Afspelen D om het afspelen te hervatten vanaf de laatst 
geselecteerde afspeelpositie. 


Druk op de toets Live om terug te schakelen naar de weergave van live- 
beelden. Bij een alarm wordt het apparaat eveneens teruggeschakeld naar de 
live-modus. 
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Afspeelmodus 


In de afspeelmodus werken de videobesturingsfuncties als volgt: 


* Druk op de toets Terug DI om opgenomen beelden terugwaarts af te 
spelen. Als u meermaals op deze toets drukt, wordt de weergavesnelheid 
opgevoerd tot de maximumsnelheid en vervolgens weer ingesteld op de 


normale snelheid. Druk op de toets Terug BI in de pauzemodus om telkens 
één stap terug te gaan. 

* Druk op de toets Pauze EN om het beeld stil te zetten. 

* Druk op de toets Snel vooruit EJ om opgenomen beelden vooruit af te 


spelen. Als u meermaals op deze toets drukt, wordt de weergavesnelheid 
opgevoerd tot de maximumsnelheid en vervolgens weer ingesteld op de 


normale snelheid. Druk op de toets Snel vooruit EA in de pauzemodus om 
telkens één stap vooruit te gaan. 

* Druk op de toets Afspelen D om het afspelen te hervatten. 

* Druk op de cameratoets van de geselecteerde camera om de weergave van 
ATM/POS-gegevens in of uit te schakelen. 

Druk op de toets Live om terug te schakelen naar het weergeven van live- 


beelden of druk op de toets Zoeken om over te schakelen naar de 
zoekmodus. In beide gevallen wordt het afspelen stopgezet. 
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Een video-opname beveiligen of archiveren 


1. Druk op de toets Pauze EA langer dan één seconde ingedrukt tijdens het 
afspelen om het begin of einde van een videosegment te markeren voor 
beveiliging of archivering. 
> Er wordt een dialoogvenster weergegeven. 
> De datum en tijd worden weergegeven van de markering waar de beveiliging van 

het videosegment start. 


2. Druk op de selectietoets om de video die u wilt beveiligen of archiveren 
verder af te spelen. 


3. Houd tijdens het afspelen de toets Pauze D langer dan één seconde 
ingedrukt om het einde van een videosegment te markeren. 
> Er wordt een dialoogvenster weergegeven. 
> De datum en tijd worden weergegeven van de begin- en eindmarkeringen van de 

videosegment die u wilt beveiligen of archiveren. 

4. Selecteer Beveiligen om de gemarkeerde video te beveiligen tegen wissen. 
Selecteer Archiveren om het gemarkeerde videosegment weg te schrijven 
naar een (her)schrijfbare schijf. Selecteer Beveiligen en archiveren om beide 
te doen. 


De vereiste software om een videosegment af te spelen op een pc (de 
Archiefspeler) wordt gekopieerd naar de schijf nadat een lokaal archief is 
gemaakt. Gebruik de meegeleverde CD-ROM om de meest recente versie van 
de archiefspeler in de Divar te laden, zodat u zeker weet dat deze software zich 
in de Divar bevindt. 


Zoekmodus 


Druk op de toets Zoeken om het zoekmenu te openen. Gebruik dit menu 
om opgeslagen video-opnames te zoeken. 


AFSPEELMODUS ZOEKEN 


GEBEURTENISSENFILTER ALARM/BEWEGINGSMELDING 

CAMERA ALLE 

BEGINTIJD 2002-03-14 13:00:00 

EINDTIJD 2002-03-14 14:00:00 

ZOEKRESULTATEN > 
SCHIJFINHOUD 

EERSTE TIJD 2002-03-14 14:00:17 

LAATSTE TIJD 2002-06-19 20:23:45 


ZOEKCRITERIA vi VI M M1 M1 Y lv] Lv] Iv] 1 MI IM) MM Vv) 


ALSO AS LOUIS ale) Lj AUD 


>> ZOEKCRITERIA 


Stel de gebeurtenisfilter zodanig in dat alleen wordt gezocht naar 
alarmen, alleen naar bewegingsdetecties of naar beide. 

Stel deze optie in op Geen om het zoeken niet te beperken tot 
gebeurtenissen. 

Stel de optie in op Smart Motion Search om te zoeken naar beweging in 
een aangewezen gebied van een specifiek camerabeeld. 

Stel de optie in op ATM/POS om te zoeken naar transacties op basis van 
de tekenreeks die u invoert. 

Geef de camera's op waarnaar u wilt zoeken. De geselecteerde camera's 
worden hieronder weergegeven met een vinkje. Druk op een cameratoets 
om de selectie te wijzigen. Als Smart Motion Search is geselecteerd, kan 
slechts één camera worden geselecteerd. 

Selecteer Vooruit om te zoeken van de begintijd tot de eindtijd of 
Achteruit om te zoeken vanaf de eindtijd tot de begintijd. 
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+ Vul een tijd en datum in vanaf welke u de zoekactie wilt starten. 7 
+ Vul een eindtijd en -datum in om de tijdsspanne van de zoekactie te 


Beperken: A l 


+ Als ATM/POS is geselecteerd, vult u de tekenreeks in (maximaal 16 ZOEKRESULTATEN 
tekens) waarop u wilt zoeken. U hoeft geen onderscheid te maken tussen DATUM TIJD GEBEURTENIS BRON 
hoofdletters en kleine letters. 2002-03-14 15:00:17 BEWEGING CAMERA VOORDEUR 


Druk op de toets ESC EA om terug te gaan naar het filtermenu. 


* Selecteer Zoeken (of druk op F2) om de zoekprocedure te initiëren. 


e Als Smart Motion Search is geselecteerd, moet u de 
bewegingsgevoeligheid instellen en een gebied selecteren voordat de 
zoekprocedure wordt geïnitieerd. 

+ Gebruik de pijltoetsen om de Bewegingsgevoeligheid aan te passen. 
Hoe hoger de waarde, hoe hoger de gevoeligheid. 

* Selecteer Bewegingsgebied als u het beeldgebied wilt definiëren waarin 
beweging wordt gedetecteerd. 

e Gebruik de pijltoetsen om door het raster te bladeren. Druk op Fl om 
een gebied voor bewegingsdetectie in te voegen. Gebruik de pijltoetsen 
om dit te vergroten. Druk nogmaals op F1 om het gebied op te slaan. 
Druk op Esc om de bewerking te annuleren en terug te gaan naar het 
raster. 

+ Druk op de selectietoets om het raster te verlaten. Met F2 verwijdert u 
alle gebieden voor bewegingsdetectie. 

* Selecteer Zoeken (of druk op F2) om de zoekprocedure te initiëren. 


* Druk op de toets ESC EA om de zoekmodus te verlaten en terug te 
keren naar de vorige modus. 


>> ZOEKRESULTATEN 
+ De opname die past bij het filter en die het dichtst bij de geselecteerde 
datum en -tijd ligt, wordt het eerste weergegeven. 
+ Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om door een lange lijst te 
bladeren. De geselecteerde opname wordt weergegeven. 


* Druk op de selectietoets om de geselecteerde opname af te spelen 
op een volledig scherm. 


* Druk op de toets Zoeken tijdens het afspelen om terug te gaan naar 
de lijst. 
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Triggers en alarmen 


Verschillende typen gebeurtenissen kunnen de werking van het apparaat 
beïnvloeden. Bij deze gebeurtenissen kan het gaan om: 

* Een alarmsignaal dat bij het apparaat binnenkomt. 

* Bewegingsdetectie in een camera. 

° Beeldverlies bij een van de camera's. 

¢ Een interne waarschuwing van het apparaat zelf. 


De manier waarop het apparaat reageert op gebeurtenissen is afhankelijk van de 
wijze waarop het werd geprogrammeerd. 


Een gebeurtenis leidt tot een trigger of een alarm. Een trigger kan de werking 
van het apparaat beïnvloeden, maar vereist geen reactie van de gebruiker. Een 
alarm kan eveneens de werking van het apparaat beïnvloeden, maar activeert 
daarnaast meerdere indicatoren en vereist dat de gebruiker aangeeft dat hij zich 
bewust is van de alarmsituatie. 


Het apparaat kan op één van de volgende manieren reageren op een 
gebeurtenis: 


Alarmen 

+ Er klinkt een alarmtoon 

* Er verschijnt een statusbericht 

* Er wordt een alarmpictogram weergegeven 

+ Het kader rond een deelscherm kan van kleur veranderen 
° De alarmindicator EN, of knippert 

° De indicator knippert 

¢ Er wordt een uitvoerrelais geactiveerd 


Alarmen en triggers 


¢ De weergavemodi op de monitoren veranderen 
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* Een bestuurbare camera wordt verplaatst naar een vooraf gedefinieerde 
positie. 

* De opnamesnelheid wijzigt 

e Het apparaat wijzigt zijn werkwijze aan de hand van vooraf gedefinieerde 
profielen. 


Gebeurtenissen op de achtergrond 


Triggers en alarmen kunnen wijzigingen aanbrengen aan achtergrondtaken 
zonder dat u, als gebruiker, daar iets van merkt. Voorbeelden van reacties van 
het apparaat die niet zichtbaar zijn voor de gebruiker: een wijziging in 
opnamesnelheid, de activering van het uitvoerrelais en registratie van de 
gebeurtenis. U kunt het apparaat ook zo instellen dat het videoclips opneemt en 
automatisch beveiligt bij de activering van een alarm. Een trigger kan de 
weergave van de camerabeelden op de monitoren wijzigen zonder dat u hoeft in 


te grijpen. 
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Alarmen 


Als een extern contact een alarm veroorzaakt 

e Monitoren A en B schakelen over op een voorgeprogrammeerde 
weergavemodus. 

* Monitor A: Het kader rond de weergegeven deelschermen is rood. Het 
alarmpictogram verschijnt in elk deelscherm. Er wordt een bericht met 
betrekking tot de alarmstatus weergegeven. 

e Monitor B: Camerabeelden worden in voorgeprogrammeerde sequentie 
weergegeven. 


* De alarmtoon klinkt. De alarmindicator EN en de indicator knipperen. 


+ Een bestuurbare camera met pre-positioning kan naar een vooraf 
gedefinieerde positie worden verplaatst. 


Een ingangsalarm bevestigen 
1. Druk op de toets ACK om het alarm te bevestigen. 
> De alarmtoon wordt uitgeschakeld. 


> De alarmindicator EM en de indicator branden niet langer. 
> Het bericht met de alarmstatus verdwijnt. 
> De laatstgebruikte weergavemodus wordt hersteld. 


Het alarmpictogram blijkt zichtbaar zolang de ingang die het alarm veroorzaakt 
actief is. 


Als een alarm niet wordt bevestigd, wordt de alarmtoon na een vooraf ingestelde 
waarnemingstijd uitgeschakeld. Het alarm moet echter nog steeds worden 
bevestigd. 


Als automatisch bevestigen is ingeschakeld, worden de alarmtoon, de 


alarmindicator EA en de indicator na een vooraf ingestelde periode 
uitgeschakeld. 
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Beweging 


Als een beweging een alarm doet afgaan 

e Monitoren A en B schakelen over op een voorgeprogrammeerde 
weergavemodus. 

e Monitor A: Het kader rond de weergegeven deelschermen is geel. Het 
pictogram voor bewegingsmelding wordt weergegeven in elk deelscherm. Er 
wordt een bericht met betrekking tot de alarmstatus weergegeven. 

e Monitor B: Camerabeelden worden in voorgeprogrammeerde Sequentie 
weergegeven. 

° De alarmtoon klinkt. De bewegingsindicator en de indicator 
knipperen. 

* Een bestuurbare camera met pre-positioning kan naar een vooraf 
gedefinieerde positie worden verplaatst. 


Een bewegingsmelding bevestigen 
1. Druk op de toets ACK EJ om het alarm te bevestigen. 
> De alarmtoon wordt uitgeschakeld. 


> De bewegingsindicator EA en de indicator branden niet langer. 
> Het bericht met de alarmstatus verdwijnt. 
> De laatstgebruikte weergavemodus wordt hersteld. 


Het pictogram voor de bewegingsmelding blijft zichtbaar zolang de ingang die 
het alarm veroorzaakt actief is. Als een alarm niet wordt bevestigd, wordt de 
alarmtoon na een vooraf ingestelde waarnemingstijd uitgeschakeld. Het alarm 
moet echter nog steeds worden bevestigd. Als automatisch bevestigen is 
ingeschakeld, worden de alarmtoon, de bewegingsindicator en de indicator 


na een vooraf ingestelde periode uitgeschakeld. 


Bij buitengebruik van bewegingsdetectie kunnen valse alarmen optreden als 
gevolg van veranderingen in de lichtsituatie. 
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Alarm bij beeldverlies 


Als het verlies van een videosignaal een alarm doet afgaan 
Monitor A of B kunnen zodanig worden ingesteld dat zij het signaal voor 
beeldverlies kunnen weergeven. 

e Monitor A schakelt over naar de multischermweergave. Het verloren 
camerasignaal wordt weergegeven als een zwart deelscherm met daarin het 
bericht voor beeldverlies. Het kader rond de camera met het beeldverlies is 
rood. Er wordt een bericht met betrekking tot de alarmstatus weergegeven. 

° Monitor B: De camera's waarbij geen beeldverlies is opgetreden, worden één 
voor één weergegeven. 


+ De alarmtoon klinkt. 


° De beeldverliesindicator en de indicator knipperen. 


Het verlies van videosignaal bevestigen 
1. Druk op de toets ACK om een alarm bij beeldverlies te bevestigen. 
> De alarmtoon wordt uitgeschakeld. 


> De beeldverliesindicator en de indicator branden niet langer. 
> Het bericht met de alarmstatus verdwijnt. 
> De laatstgebruikte weergavemodus wordt hersteld. 


Als de camera met beeldverlies zichtbaar is, worden het zwarte deelscherm en 
het bericht van beeldverlies weergegeven zolang er geen videosignaal 
beschikbaar is. 


Als een alarm niet wordt bevestigd, worden de alarmtoon, de 


beeldverliesindicator El en de indicator EGY na een vooraf ingestelde periode 
uitgeschakeld, maar moet het alarm nog steeds worden bevestigd. 


Als automatisch bevestigen is ingeschakeld, worden de alarmtoon, de 


beeldverliesindicator en de indicator na een vooraf ingestelde tijd 
uitgeschakeld. 
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Meerdere alarmen 


Monitor A schakelt over naar de multischermweergave als er sprake is van meer 
dan één alarm. Op het scherm wordt altijd het meest recente alarmbericht 


weergegeven. Door op de toets ACK te drukken kunt u de verschillende 
alarmen uitschakelen. 


Alarm Schijf vol 


Op monitor A wordt het alarm Schijf vol weergegeven en de alarmtoon klinkt. 


1. Druk op de toets ACK om het alarm Schijf vol te bevestigen. 
> De alarmtoon wordt uitgeschakeld. 
> Het waarschuwingsbericht Schijf vol verdwijnt. 
2. Om gegevensverlies te vermijden dient u maatregelen te nemen om 
schijfruimte vrij te maken (zoals archiveren en sommige opnames verwijderen). 
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Hoorpstuca Hardware installeren 


In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u externe apparatuur op het apparaat 
aansluit. De connectortypes en hun pensignalen worden beschreven. Alle 
connectors bevinden zich op het achterpaneel van het apparaat. 
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In een rek monteren 


De Divar kan in een 19-inch rek worden gemonteerd. Inhoud van de 
meegeleverde rekmontageset: 


e twee rekmontagesteunen (links en rechts) 
e vier Torx-schroeven met geïntegreerde borgringen 
* een Torx-schroevendraaier. 


Monteren 

1. Verwijder de vier Torx-schroeven (twee aan weerszijden) vooraan aan de 
linker- en rechterzijde van de behuizing. 

2. Bevestig de montagesteunen aan weerszijden van de behuizing en zorg 
ervoor dat de steunen het apparaat onder omklemmen. Zet alles stevig vast 
met de vier Torx-schroeven met geïntegreerde borgringen. 


3. Plaats het apparaat in een rek middels de hardware die door de fabrikant van 
het rek werd meegeleverd. 


Wanneer u het systeem in een rek plaatst, moet u de ventilatie-openingen in de 
zijpanelen vrij houden, zodat de lucht vrij kan circuleren, en ervoor zorgen dat 
de aanbevolen bedrijfstemperatuur niet wordt overschreden. 
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Camera aansluiten 


Sluit de camera's aan op het apparaat via 75-ohm videokabels (coax) en BNC- 
connectors. Er zijn twee BNC-connectors voor elke camera. Beide connectors 
kunnen camerasignalen ontvangen. Dit signaal wordt doorgestuurd (rechtstreeks 
aangesloten) naar de andere connector, zodat het camerasignaal naar andere 
apparatuur kan worden gestuurd. De ingangconnectors van de camera worden 
automatisch afgesloten, zodat u geen terminator aan de uitgangconnector dient 
toe te voegen wanneer er geen extra apparatuur is aangesloten. 


Als het camerasignaal wordt doorgestuurd naar aanvullende apparatuur moet 
het uiteinde van de videokabel worden afgesloten met een 75-ohm terminator. 


De Divar configureert zichzelf automatisch als een PAL- of NTSC-apparaat. Het 
apparaat neemt de standaard over van de camera die eerst wordt aangesloten 
(camera met het laagste ingangnummer). 


Camera's die Bilinx-communicatie ondersteunen, kunnen direct worden 
aangesloten op de BNC-aansluitingen indien uw Divar compatibel is met Bilinx. 
Als Bilinx-camera's naar meerdere Divars worden doorgelust, mag de Bilinx- 
functie slechts op één camera worden ingeschakeld! 


Specificatie 
Ingangsignaal: Composietvideo 1Vpp, 75 ohm 


Geintegreerd Bilinx-communicatieprotocol (alleen Divar 
Bilinx) 


Kleurenstandaard: PAL/NTSC, automatisch detecteren. 

Versterking: Automatische of handmatige versterking voor elke 
video-ingang. 

Connectortype: BNC-doorlusconnector, wordt automatisch afgesloten. 
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Monitor aansluiten 


Sluit het apparaat aan op de monitoren via 75-ohm videokabels (coax) en BNC- 
connectors. Het apparaat heeft een 1Vpp composietvideosignaal. 


Als de monitor een doorlusaansluiting heeft en u de doorlusuitgang niet 
gebruikt, stel dan 75 ohm in als impedantie op de monitor. Als de 
doorlusuitgang van de monitor is aangesloten op een extra apparaat, wordt de 
afsluiting van het apparaat ingesteld op 75 ohm en die van de monitor op een 
hoge impedantie. (Merk op dat dit niet vereist is voor apparaten die automatisch 
worden afgesloten.) 


Specificaties 

Composietvideo 1Vpp, 75 ohm, Sync. 0,3Vpp £10% 
Resolutie: 720 x 576 PAL, 720 X 484 NTSC 

Connectortype: BNC 


uitgangsignaal: 
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Consolepoort aansluiten 


De seriéle RS232-consolepoortconnector wordt gebruikt om een pc op het 
apparaat aan te sluiten voor configuratie- of servicedoeleinden. Gebruik een 
null-modem kabel om de seriële poort van de pc op het apparaat aan te sluiten. 
De baudwaarde kan worden ingesteld in het menusysteem. 


De seriële RS232-connector voor consolepoorten wordt ook gebruikt om Bosch- 
bedieningspanelen uit de D9000-serie via een interface-eenheid aan te sluiten 
voor alarmactivering op de Divar. In het menusysteem kunnen de 
alarmingangen worden toegewezen. 

Specificatie 
Connectortype: 9-polige mannelijke connector van het D-type 
Maximale ingangsspanning: +25 V 


Communicatieprotocol: uitgangsignalen in overeenstemming met EIA/TIA-232-F 


RS232-consolepoortconnector 


Naam signaal: Nr. pen ` Beschrijving 

DCD _in 1 Carriermeldingssignaal (niet gebruikt). 

RX 2 RS232-ontvangstsignaal 

TX 3 RS232-transmissiesignaal 

N/C 4 Geen aansluiting 

System Ground | 5 Systeem aarde 

N/C 6 Geen aansluiting 

RTS 7 RS232-verzoek om signaal te versturen 

CTS 8 RS232-toestemming om signaal te versturen 
N/C 9 Geen aansluiting 


CONSOLE 
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Toetsenbord aansluiten 


De ingang- en uitgangconnectors voor het toetsenbord worden gebruikt om een 
extern toetsenbord op het apparaat aan te sluiten. Sluit het toetsenbord aan op 
de KBD IN-connector. Maximaal 4 externe toetsenborden kunnen worden 
aangesloten wanneer de optionele poortuitbreider voor het toetsenbord 
(LTC2604) wordt gebruikt. 


Voor korte afstanden (tot 30 m) kan een standaard 6 kern platte telecomkabel 
worden gebruikt voor de voeding en de signaalverbindingen naar het 
toetsenbord. 


Als de afstand tussen het bedieningspaneel en de Divar groter is dan 30 m, moet 
een uitbreidingskit (LTC 8557) worden gebruikt. Deze set bevat verdeeldozen, 
kabels en de juiste voeding voor externe toetsenborden. Het aanbevolen 
kabeltype is Belden 9841 of een gelijkwaardig type. 


Divar aansluiten 

De KBD IN- en KBD OUT-connectors kunnen ook worden gebruikt om 
meerdere Divar-apparaten op elkaar aan te sluiten. Via de doorlusconnectors 
kunnen maximaal 30 Divars op elkaar worden aangesloten. Voor de aansluiting 
worden RS485-verbindingen gebruikt. 


De RS485-aansluiting is niet galvanisch afgeschermd. Als de Divars zijn 
aangesloten via RS485 en zich niet in elkaars buurt bevinden, moeten ze via 
dezelfde aardingskabel worden geaard. 


Specificaties 

Communicatieprotocol: RS485 

Maximale signaalspanning: +12 V 

11 - 12,6 V, maximum 400 mA 


1,5 kilometer 


Voeding: 


Maximale kabellengte: 
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Kabeltype: zwarte (gekruiste) kabel (meegeleverd met 
toetsenbord) 
Afsluiting: 390 ohm terminator 


Toetsenbordingang - RJ I l-connector (KBD IN) 


Nr. pen ` Signaal 
+12 V DC (11 V min tot 12,6 V max, 400 mA max) 
Aarde 


Toetsenbord pluskabel 


Toetsenbord minkabel 
Aarde 
Aarde 


O|O|A|0O|N|— 


Toetsenborduitgang - RJ| I-connector (KBD OUT) 


Nr. pen ` Signaal 
Geen aansluiting 
Aarde 


Toetsenbord minkabel 


Toetsenbord pluskabel 
Aarde 


Geen aansluiting 


oja] A| OJ N| = 


IN KBD OUT 
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Ethernet aansluiten LAN - RJ-45 Ethernet-connector 


Naam signaal: Beschrijving 


De standaard RJ-45 Ethernet-connector wordt gebruikt om het apparaat 


rechtstreeks op een pc of netwerk aan te sluiten. Ethernet wordt ook gebruikt LAN_TX+ Ethernet-pluskabel voor transmissie 
om een ATM/POS-bridge aan te sluiten. Gebruik een rechte netwerkkabel voor LAN TX- Ethernet-minkabel voor transmissie 
rechtstreekse aansluiting op een netwerkhub. Gebruik de meegeleverde LAN_RX+ Ethernet-pluskabel voor ontvangst 


gekruiste netwerkkabel voor rechtstreekse aansluiting op een pc. Raadpleeg uw 


ON} OO] oO}; WIN| = 


IT-afdeling voor het specifieke kabeltype dat vereist is. De kabellengte van node MO le sang 

tot node is beperkt tot een maximumlengte van 30,5 meter en een N/C Geen aansluiting 

minimumlengte van 1,8 meter. LAN_RX- Ethernet-minkabel voor ontvangst 
N/C Geen aansluiting 

Netwerkconfiguratie N/C Geen aansluiting 

De Divar wordt geleverd met de DHCP-functie reeds ingeschakeld op het 

systeem, zodat IP-adressen automatisch worden toegewezen wanneer de 8 1 

netwerkserver DHCP gebruikt (raadpleeg het Systeeminstellingen/ 

Aansluitingen/Netwerktoegang menu van de Divar). ly 


Specificaties ETHERNET 


Aansluiting: 10/100 BaseT, IEEE 802.3 


Differentiéle signaalspanning:+ 2,8 V max; ingangen hebben een 
overgangsoverspanningsbeveiliging. 


Poortgegevens: IEEE 802.3/802.3u - 100Base-TX/10Base-T physical- 
laag. 
Automatisch onderhandelen: 10/100, Full / Half Duplex 
Kabellengte: 100 meter: 100 ohm UTP-kabel (Unshielded Twisted 


Pair), categorie 3-4-05. 
100 meter: 150 ohm STP-kabel (Shielded Twisted Pair). 


Impedantie: Ingebouwde compensatie voor het paren van 
impedantie. 
Indicators: ACT, 10, 100 
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Controlepoort Specificaties 
Uitgangsimpedantie: 128 ohm 


De controlepoort is een biphase poort voor het aansluiten van regeleenheden 


van bestuurbare camera's. Er zijn vijf biphase poorten voor het aansluiten van Overspanningsbeveiliging: +30 V max 


dome camera's en regeleenheden voor kantelen, zwenken en zoomen. Het Differentiële 
aansluitbord met schroefaansluiting dat met het apparaat wordt meegeleverd spanningsamplitude: 1 V min; 2V max met een typische belasting van 220 
vereenvoudigt alle biphase aansluitingen naar het apparaat. ohm gekruist aangesloten op de differentiéle uitgang 
Kabellengte: 1,5 kilometer max 
Aanbevolen kabel: Belden 8760 


Aantal belastingen per uitgang:4 max 


Controlepoort - |5-polige connector van het D-type 


Naam signaal: Nr. pen Beschrijving 
Code 1 - 1 Biphase controlekanaal 1 (min) 
Code 1 + 2 Biphase controlekanaal 1 (plus) 
Shield 3 Systeemaarding/kabelafscherming. 
Code 2 - 4 Biphase controlekanaal 2 (min) 
O Code 2 + 5 Biphase controlekanaal 2 (plus) 
O Shield 6 Systeemaarding/kabelafscherming. 
O Code 3 - 7 Biphase controlekanaal 3 (min) 
O Code 3 + 8 Biphase controlekanaal 3 (plus) 
O Shield 9 Systeemaarding/kabelafscherming. 
O Code 4 - 10 Biphase controlekanaal 4 (min) 
Code 4 + 11 Biphase controlekanaal 4 (plus) 
O Shield 12 Systeemaarding/kabelafscherming. 
O Code 5 - 13 Biphase controlekanaal 5 (min) 
O Code 5 + 14 Biphase controlekanaal 5 (plus) 
O Shield 15 Systeemaarding/kabelafscherming. 
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Externe I/O aansluiten 


Alarmingangen en -uitgangen worden aangesloten via een 25-polige connector 
van het D-type. Het I/O-aansluitbord met schroefaansluiting dat met het 
apparaat wordt meegeleverd vereenvoudigt alle alarmaansluitingen op het 
apparaat. 


GI 


O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
LI 


ee ee ee ee ee 


Ingangen aansluiten 

Elke alarmingang kan via relaiscontacten worden overgeschakeld vanaf 
drukgevoelige sensors, passieve infrarood detectors, rookdetectors en 
soortgelijke alarmapparatuur. Bedraad ze als N/O of N/C. U kunt de 
alarmingangen in het menusysteem configureren als N/O of N/C. De 
standaardinstelling is N/O. 


Alarmuitgangen aansluiten 

De vier uitgangrelais voor alarmen reageren op ingangalarmen en triggers. U 
kunt de alarmuitgangen in het menusysteem configureren als N/O of N/C. De 
relais blijven geactiveerd tijdens de hele gebeurtenis. Sluit de toepassing aan op 
de uitgangrelais voor alarmen (alleen weerstandsbelastingen). De maximale 
waarden voor de uitgangrelaiscontacten voor alarmen zijn: 30 Vac, 40 Vdc, 
500 mA (continu) en 10 VA. De contacten mogen niet worden gebruikt in 
combinatie met wisselstroomspanningen. 


Specificaties 
Impedantie voor alarmingang: Intern optrekken van 10K naar +5 V 
-0,3 V min tot 30 V max 


Drempel ingangsspanning: Lage spanning 0,8 V max 


Bereik ingangsspanning: 


Hoge spanning 2,4 V min 


Stroomsterkte bij schakelen: 500 mA max 
(weerstand) 


10 VA max 
30 Vac / 40 Vdc max 


Draagvermogen: 


Spanning bij schakelen: 
(weerstand) 


Externe I/O - 25-polige connector van het D-type 


Naam signaal: Nr. pen ` Beschrijving 
Alarm_in_1 1 Alarmingang 1 
Alarm wm 2 2 Alarmingang 2 
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Naam signaal: Nr. pen ` Beschrijving 
Alarm_in_3 3 Alarmingang 3 
Alarm_in_4 4 Alarmingang 4 
Alarm_in_5 5 Alarmingang 5 
Alarm_in_6 6 Alarmingang 6 
Alarm_in_7 7 Alarmingang 7 
Alarm_in_8 8 Alarmingang 8 
Alarm_in_9 9 Alarmingang 9 
Alarm_in_10 10 Alarmingang 10 
Alarm_in_11 11 Alarmingang 11 
Alarm_in_12 12 Alarmingang 12 
Alarm_in_13 13 Alarmingang 13 
Alarm_in_14 14 Alarmingang 14 
Alarm_in_15 15 Alarmingang 15 
Alarm_in_16 16 Alarmingang 16 
Relay1_A 17 Relais 1 uitgangpool 1 
Relay1_B 18 Relais 1 uitgangpool 2 
Relay2_A 19 Relais 2 uitgangpool 1 
Relay2_B 20 Relais 2 uitgangpool 2 
Relay3_A 21 Relais 3 uitgangpool 1 
Relay3_B 22 Relais 3 uitgangpool 2 
Relay4_A 23 Relais 4 uitgangpool 1 
Relay4_B 24 Relais 4 uitgangpool 2 
System Ground 25 Aarde behuizing 


SCSI aansluiten 


Het apparaat heeft een snelle 50-pins SCSI-2-poort voor de aansluiting van een 
extern opslagapparaat, zoals een LP (DVAD) of een RAID (DVAS) Storage 
Array. Om deze functie te gebruiken sluit u de SCSI-kabel aan op de SCSI-2- 
connector op het achterpaneel. 


De Divar met interne DVD-schrijver wordt geleverd met een terminator die is 
aangesloten op de SCSI-aansluiting. U mag de meegeleverde terminator 
alleen uit de SCSI-aansluiting verwijderen wanneer u een schijfarray wilt 
aansluiten! 


De standaard SCSI-ID van de Divar is 7. De SCSI-ID van de interne DVD- 
schrijver is 6. Als u een schijfarray gebruikt, moet u een andere ID selecteren 
dan deze ID's. 


Als u extra opslagarrays toevoegt, worden alle bestaande gegevens verwijderd! 


Specificatie 
Connectortype: 50-pins smalle SCSI-connector voor extern SCSI- 
apparaat 
Bustype: Smal (8-bits) single-ended 
Aantal SCSI-apparaten: 6 max. (7 als de Divar geen interne DVD-schrijver heeft) 
Maximale overdrachtsnelheid: 20 Mbytes per seconde 
Totale kabellengte Max.: Fast-20 
2 tot 4 SCSl-apparaten 3m 
5 tot 6 SCSI-apparaten 1,5 m 


De lengte van de interne SCSI-kabel is ongeveer 17 cm. 
Houd rekening met deze lengte tijdens het berekenen 
van de totale kabellengte. 


1 SCSI 25 
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Voeding 


Het apparaat krijgt voeding via de IEC-connector. Het apparaat heeft uit 
veiligheidsoverwegingen geen aan-/uit-schakelaar. Dit wil zeggen dat het 
apparaat voeding krijgt zolang het netsnoer van het apparaat is aangesloten op 


een stopcontact. 


Specificaties: 
Ingangsspanning: 
Stroomsterkte: 


Ingangsfrequentie: 


Voedingsconnector 


100 - 240 Vac +10% 
0,7 A- 0,3 A 
50/60 Hz 


a Nr. pen Beschrijving 

LIVE Wisselstroom live 
NEUTRAL Wisselstroom neutraal 
PE Aardsluitingsbeveiliging 
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Testen 


Selecteer in de live-modus volledige schermweergave voor elke camera en 

controleer de beeldkwaliteit. Controleer het volgende als de kwaliteit slecht is: 

e De BNC-aansluitingen. 

* De doorlusaansluitingen. 

e De videoniveaus van binnenkomende signalen en ga naar of er eventueel 
meer dan één apparaat op dezelfde Aarde is aangesloten. 


Maak een opname van minstens drie minuten tegen de hoogste 
opnamesnelheid. Speel de opname vervolgens af, waarbij u elke camera 
achtereenvolgens op het volledige scherm bekijkt. Controleer de beeldkwaliteit 
tijdens het afspelen. Ga na of de geprogrammeerde kwaliteitsinstelling 
voldoende is. 


Onderhoud 


Het onderhoud van dit apparaat is beperkt tot uitwendig reinigen en uitwendige 
controle. Laat het onderhoud uitsluitend uitvoeren door deskundige technici. 


WAARSCHUWING! 

Open het bovendeksel niet en voer zelf geen onderhoud uit op het apparaat om 
te vermijden dat u wordt blootgesteld aan gevaarlijke spanningen en andere 
gevaren. Als het apparaat wordt geopend, vervalt de garantie! 


Bosch Security Systems 


Divar | Installatiehandleiding | Hardware installeren NL | 4-10 


Bosch Security Systems 


Divar | Installatiehandleiding | Menusysteem NL | 5-1 


CHAPTER 5 Menusysteem 


Via het menusysteem kunt u alle parameters voor het apparaat instellen. Met de 
vele parameters die ter beschikking worden gesteld, kunt u het apparaat met een 
uitgebreide functionaliteit programmeren. 


U kunt Op twee manieren het menusysteem openen: via de toetsen op het 
voorpaneel van het apparaat of via het configuratieprogramma voor de pc. Als u 
de toetsen gebruikt, hebt u het voordeel dat u geen pc nodig hebt. Als u een pc 
op het apparaat hebt aangesloten of als het apparaat in een netwerkomgeving 
wordt gebruikt, kunt u via het configuratieprogramma het menu makkelijker 
openen en gebruiken. 


In beide gevallen blijven de parameters dezelfde. Omdat de toetsen op het 
apparaat en de toetsen op de toetsenbord- en muisinterface van de pc 
verschillend zijn, is het bladeren en selecteren ook enigszins verschillend. De 
menustructuur blijft dezelfde voor beide gevallen. 


In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de toetsen op het apparaat gebruikt om 
de menu's te openen. Bovendien wordt hier de volledige structuur van het 
menusysteem beschreven. Raadpleeg Hoofdstuk 6 voor het gebruik van het 
configuratieprogramma voor de pc. 
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Overzicht van het menusysteem 


Het hoofdmenu bestaat uit zes menugroepen: 


Historie. Met het menu Historie kunt u alle gebeurtenissen die zich op het 
apparaat hebben voorgedaan terugvinden. 


Schijfbeheer. In het menu Schijfbeheer vindt u informatie en functies met 
betrekking tot het onderhoud van het opslagsysteem, waaronder interne en 
externe harde schijven. 


Tijd/Datum. Met het menu Tijd/Datum kunt u de huidige tijd en datum op het 
apparaat instellen, evenals de tijd- en datumnotatie. 


Visuele instellingen. Met het menu Visuele instellingen kunt u programmeren 
hoe de verschillende camera's worden weergegeven op de monitoren. 


Systeeminstellingen. In het menu Systeeminstellingen wordt de meerderheid 
van de statische parameters voor het apparaat ingesteld. 


Profielen. Met het menu Profielen kunt u de dynamische kenmerken van het 
apparaat instellen en opslaan. 


De dynamische kenmerken instellen 

Via de instellingen in het menu Profielen kunt u optimaal gebruik maken van 
de krachtige functionaliteit van het apparaat. Als u wat tijd uittrekt voor het 
plannen en instellen van de zes beschikbare profielen, kunt u alles uit het 
apparaat halen terwijl u de meeste soorten werkzaamheden op een efficiënte 
manier kunt blijven uitvoeren. 


Profielen worden meestal gebaseerd op een kalender die op een bepaalde 
datum of bepaald tijdstip wordt in- of uitgeschakeld (bijvoorbeeld in het 
weekend of 's nachts). Profielen kunnen eveneens worden ingeschakeld door een 
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ingangsignaal dat gegenereerd werd door een externe schakelaar of een 
alarmsysteem. 


Een profiel bepaalt hoe een apparaat zich gedraagt wanneer dat profiel actief is. 
Het gedrag van een apparaat betreft eveneens de manier waarop gebeurtenissen 
worden behandeld. Verder maken de opnamesnelheden, onder normale 
omstandigheden en als reactie op ingang- en bewegingsgebeurtenissen, deel uit 
van het gedrag. 


Het gedrag van het apparaat kan voor elk van de zes profielen op een andere 


manier worden ingesteld. Om de instellingen en het beheer van de profielen te 
vergemakkelijken kunt u de profielen benoemen en kopiéren. 


Het menu openen vanaf het apparaat 


U kunt als volgt het menu openen: 


1. Druk op de toets ALT EM om de alternatieve modus in te schakelen. 
> De ALT-indicator gaat branden. 


2. Druk op de menutoets BE]. 
> Het hoofdmenu wordt weergegeven op het volledige scherm van monitor A. 


Navigatie 
* Gebruik de pijltoetsen om door een menu of lijst te bladeren. 


e Gebruik de selectietoets EJ om een submenu of optie te selecteren. 


+ Gebruik de toets ESC EJ om terug te gaan. 


Voor het openen van sommige menuopties is een wachtwoord nodig. 
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HOOFDMENU 
Hoofdmenu 
Via het hoofdmenu kunt u zes grote menugroepen openen. Elke groep heeft een Historie 
Schijfbeheer 


submenustructuur waarin u de waarden en functies kunt selecteren. 


Tijd / Datum 


visuele instelli 
+ Stel Geavanceerde menu's in op Ja om alle opties weer te geven en op nen 


Nee als u alleen de standaardfuncties wilt. Profielen 
Geavanceerde menu's 


nn [Historie 


HISTORIE > Historielijst bekijken 
SCHIJFBEHEER > 

Lt | Schijfbeheer 
TIJD / DATUM > Statusoverzicht 


Lokaal archiveren 


VISUELE INSTELLINGEN > Beveiligde opnames 
SYSTEEMINSTELLINGEN > verificatie uitvoeren* 
Opname beëindigen 
PROFIELEN > Opslaginstel lingen* 
GEAVANCEERDE MENU'S NEE videobeelden verwijderen 


Schijf wissen 


Tijd / Datum 


Visuele instellingen 
Camera-instellingen 
Volgorde 
Monitoren configureren 


Systeeminstellingen 

Taal 

Snel installeren 
Opname-instellingen 
Afspeelinstellingen* 
Gebeurtenisinstellingen 
Instellingen voor historiebestand 
Lokale wachtwoorden 
Aansluitingen* 

Licenties* 

Ingang- en uitgangcontacten* 
Fabrieksinstellingen 


Profielen 
Actieve profiel 
Kalenderinstellingen 
Profiel vervangen 
Profielbeheer 
Systeemgedrag 


* geavanceerde opties 
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HISTORIE > 


In het menu Historie vindt u een lijst van alle gebeurtenissen die zich hebben 
voorgedaan. Op deze lijst kunt u een filter toepassen, zodat alleen de gewenste 
gebeurtenissen worden weergegeven. 


HISTORIELIJST BEKIJKEN > 
BEGINTIJD 2002-03-14 13:00 

EINDTIJD 2002-06-19 20:23 

TONEN 

ALARMEN JA 

BEWEGINGSMELDINGEN JA 

NETWERKAANSLUITINGEN JA 

FOUTEN JA 

EERSTE TIJD 2002-03-14 13:00 

LAATSTE TIJD 2002-06-19 20:23 


>> HISTORIEFILTER 
* Vul de waarden voor de datum en tijd in om de periode te beperken 
waarvoor u de gebeurtenissen wilt bekijken. 
e Selecteer Nee voor gebeurtenissen die u niet wilt zien. 


>> HISTORIELIJST 

+ De meest recente gebeurtenis wordt als eerste weergegeven. 

+ Gebruik de pijltoetsen rechts/links om door een lange historielijst te 
bladeren. 

+ Als een datum of tijd is gewijzigd, worden tevens de oorspronkelijke 
waarden weergegeven. 

e Alarmen, bewegingsmeldingen en beeldverlies worden maximaal een 
maand bewaard. 


SCHIJFBEHEER > 


In het menu Schijfbeheer vindt u informatie over de interne harde schijf of 


schijven en over eventueel aangesloten externe schijven. De status van de 
opgenomen videobeelden en bijbehorende gegevens zijn eveneens toegankelijk 
via dit menu. Archivering is mogelijk via dit menu. Voor toegang tot sommige 


menu's is wellicht een wachtwoord nodig. 


SCHIJFBEHEER 
STATUSOVERZICHT > 
LOKAAL ARCHIVEREN > 
BEVEILIGDE OPNAMES > 
VERIFICATIE UITVOEREN > 
OPNAME BEËINDIGEN > 
OPSLAGINSTELLINGEN > 
VIDEOBEELDEN VERWIJDEREN > 


>> STATUSOVERZICHT 


Schijfcapaciteit geeft de totale beschikbare ruimte in gigabytes aan. 
Gebruikte ruimte geeft de totale ruimte aan die wordt ingenomen door 
alle video-opnames met inbegrip van beveiligde opnames. 

Beveiligde ruimte geeft de ruimte aan die wordt ingenomen door 
beveiligde opnames die niet kunnen worden overschreven. 

De weergegeven waarde voor Resterende opnametijd is afhankelijk van 
de opnameopties die zijn ingesteld en van de frequentie van alarmen en 
bewegingsmeldingen. De geschatte opnametijd die wordt weergegeven, is 
afhankelijk van de beschikbare capaciteit en de opname-instellingen. 
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>> Lokaal archiveren 


Videosegmenten kunnen worden weggeschreven naar (her)schrijfbare 
schijven via het lokale archiveringsmenu. 

Selecteer Archiveringsinstellingen om de status van de schrijver of de 
voortgang van het schrijfproces te controleren of om herschrijfbare 
schijven te wissen of te formatteren. 

Selecteer Sessie archiveren om een lijst te maken van de 
videosegmenten die moeten worden gearchiveerd en om het 
wegschrijven te starten. 


>>> Archiveringsinstellingen 


* De voortgang wordt weergegeven als percentage van de huidige 
activiteit. 

+ Selecteer Archivering annuleren (of druk op F2) om de huidige 
archiveringssessie te stoppen (dit kan resulteren in een onbruikbare 
schijf). 

* Selecteer Voltooien om op te geven of de schijf moet worden 
voltooid na archivering. 

e Selecteer Herschrijfbare schijf wissen om alle gegevens van een 
herschrijfbare schijf te verwijderen. 

+ In Vrije ruimte wordt de hoeveelheid beschikbare ruimte op de 
geplaatste schijf weergegeven. 


>>> Sessie archiveren 


+ Vul begindatum en -tijd en een einddatum en -tijd in voor het 
videosegment dat u wilt archiveren. Selecteer Toevoegen aan 
archiveringslijst (of druk op F2) om het segment op te nemen in de 
lijst. Alle camera's waarmee opnames zijn gemaakt in het 
opgegeven tijdsbestek worden geselecteerd. 

e Selecteer Archiveringslijst weergeven om de geselecteerde 


videosegmenten te bekijken en de archiveringsprocedure te starten. 


+ De archieflijst wordt opgeslagen tot het archiveren is voltooid. 
Videobeelden die gedeeltelijk werden overschreven of verwijderd, 
worden uit deze lijst verwijderd. 
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Archiveringslijst weergeven 

+ U kunt een videosegment verwijderen uit de lijst door dit te 
selecteren met de pijltoetsen en op F2 te drukken. 

e Selecteer Archivering starten om de videosegmenten weg te 
schrijven naar een schijf. 

e Als de totale grootte de capaciteit van de schijf overschrijdt, worden 
alleen de eerste segmenten gearchiveerd. De segmenten die niet 
worden gearchiveerd, blijven in de lijst staan zodat deze kunnen 
worden gearchiveerd op een nieuwe schijf. 


>>> Voltooien 


* Selecteer Voltooien om op te geven of de schijf moet worden 
voltooid na te zijn gearchiveerd. 

e Als een schijf wordt voltooid, kan deze door oudere cd-spelers 
worden gelezen. Aan een voltooide schijf kunnen geen nieuwe 
sessies meer worden toegevoegd. 


>> BEVEILIGDE OPNAMES 


Ga naar een beveiligde opname in de lijst en druk op de selectietoets Dä 
om deze af te spelen. 


Druk op de toets ESC om het afspelen te beëindigen en terug te 
gaan naar de lijst. 

Automatisch beveiligde opnames worden aangegeven met een ! achter 
hun naam in de lijst. 

U kunt de beveiliging van een opname verwijderen door deze te 
selecteren in de lijst en op F2 te drukken. De beveiliging wordt pas 
verwijderd nadat u een wachtwoord (indien geconfigureerd) hebt 
ingevuld en de bewerking hebt bevestigd. 

Selecteer Toevoegen aan archiveringslijst (of druk op Fl) om een 
beveiligde opname op te nemen in de archiveringslijst. 

Opnames voor archivering worden aangegeven met een A. 
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>> Verificatie uitvoeren 


Hierbij wordt gecontroleerd of de videobeelden en bijbehorende 
gegevens niet zijn gewijzigd. 

Selecteer de periode voor het uitvoeren van de verificatietest. De 
standaardwaarden zijn dezelfde als de vroegst en laatst beschikbare 
opnametijden. 


Druk op de toets ESC EB om de test te annuleren. 


Tijdens de test zijn alle andere toetsen op het voorpaneel uitgeschakeld. 


Als het resultaat Niet OK is, worden de datum en het tijdstip 
weergegeven van de video-opname waarmee is geknoeid. 


>> OPNAME BEËINDIGEN 


Stel de periode in gedurende welke u het opnemen tijdelijk wilt 
onderbreken. 

De maximale periode bedraagt één uur. 

De teller telt af tot nul. 

Alarmen worden niet vastgelegd als de opname is onderbroken. 
Het onderbreken van de opname wordt altijd geregistreerd in de 
historielijst. 


Het opnemen wordt automatisch hervat nadat de onderbrekingsperiode 


is verstreken. 


>> OPSLAGINSTELLINGEN 


Opslaginstellingen biedt een overzicht van de interne en externe 
opslagcapaciteit. 

De totale beschikbare schijfruimte wordt weergegeven in gigabytes. 
Nieuw gevonden schijven zijn standaard uitgeschakeld. 


Selecteer de opslaglocatie die u wilt in- of uitschakelen. Alle opgenomen 
videobeelden gaan verloren als u een schijfconfiguratie wijzigt. Als u Ja 


kiest om door te gaan, worden alle videobeelden gewist. 


Selecteer Opslagstatus voor een overzicht van de status van alle interne 


en externe schijven. 
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>>> Opslagstatus 


e OK als alles in orde is. 

+ Fout als de schijf om een bepaalde reden niet goed werkt. 

e Fout - herconfig. opslag als de schijf geen onderdeel is van deze 
schijvenset en herconfiguratie nodig is. 

+ SCSI ID fout: verander ID naar X waarbij X staat voor de 
veronderstelde SCSI ID en de SCSI ID van de schijf gewijzigd 
moet worden. 

e Niet gevonden als de schijf niet is aangesloten. 

e Niet gebruikt als een geldige schijf is gevonden die niet wordt 
gebruikt. 


>> VIDEOBEELDEN VERWIJDEREN 


Verwijder opgenomen videobeelden door een einddatum en -tijd in te 
vullen en Videobeelden verwijderen te selecteren. 

Alle niet-beveiligde opnames die zijn gemaakt voor de opgegeven datum 
en tijd worden verwijderd. U moet het verwijderen bevestigen. 
Beveiligde opnames worden niet verwijderd. 


>> SCHIJF WISSEN 


Alle opnames worden verwijderd. 
U moet het verwijderen bevestigen. 
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TIJD/DATUM > 


TIJD/DATUM 
TIJDZONE GMT +01:00 WEST-EUROPA 
TIJDNOTATIE 24 UUR 
TIJD 14:00:17 
DATUMNOTATIE JJJJ-MM-DD 
DATUM 2002-06-19 
SYNCHRONISEREN > 
ZOMERTIJD JA 


STARTDATUM/-TIJD LAATSTE ZON MAR 02:00 


EINDDATUM/-TIJD LAATSTE ZON SEP 03:00 


OFFSET 01:00 


e Selecteer een tijdzone in de lijst. 

e Vul de huidige tijd en datum in. 

e Selecteer een 12-uurs of 24-uurs tijdnotatie. 

* Maak uw keuze uit drie datumnotaties, waarbij de maand (MM), de dag 
(DD) of het jaar (II) als eerste wordt aangegeven. 

e Stel Zomertijd in op Ja om deze optie in te schakelen. Vul de dag, de 
maand en het tijdstip in waarop beide overschakelingen moeten 
plaatsvinden en geef de offset op als deze afwijkt van de informatie die 
bij uw tijdzone hoort. 


>> SYNCHRONISEREN 

e Gebruik de functie Synchroniseren om de tijd van het apparaat in te 
stellen aan de hand van de tijd op het netwerk of. (Synchroniseren werkt 
alleen als de Divar tijd binnen 7% minuten van de server tijd staat.) Vul 
het IP-adres in van de netwerktijdserver. 

+ De tijd en de datum van alle andere aangesloten units worden 
automatisch om het uur vanaf het tijdstip en de datum van de unit 
gesynchroniseerd met DVR-ID 1. 
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VISUELE INSTELLINGEN > 


Met het menu Visuele instellingen kunt u de weergave van de afzonderlijke 
camera's instellen. U kunt bovendien bepalen in welke volgorde en hoe lang de 
camera's worden weergegeven. Gebruik het submenu Monitoren configureren 
om de monitorweergave in te stellen. 


VISUELE INSTELLINGEN 


CAMERA-INSTELLINGEN > 
SEQUENTIE > 
MONITOREN CONFIGUREREN > 


>> CAMERA-INSTELLINGEN 

Gebruik het menu Camera-instellingen om toegang te krijgen tot de submenu's 
voor het instellen van de cameratitels, voor het blokkeren van camera's en voor 
het besturen van camera's. 


>>> Cameranaam 
* Selecteer een camera door op een cameratoets op het systeem te 
drukken. Het nummer van de camera is het nummer van de 
connector achteraan het apparaat waarop de camera is aangesloten. 
* Voer een naam in voor de geselecteerde camera. Deze naam mag 
maximaal 16 tekens lang zijn. 


>>> Geblokkeerde camera's 

+ Geblokkeerde camera's zijn niet zichtbaar tijdens normaal gebruik. 

e Plaats een vinkje onder het nummer van de camera die u wilt 
blokkeren of druk op een cameratoets op het systeem om de 
blokkering in of uit te schakelen. 

* Selecteer het submenu Wachtwoord instellen en geef een 
wachtwoord van 4 cijfers op om de toegang tot het 
blokkeringsmenu voor de camera's te beperken. 


Bosch Security Systems 


Divar | Installatiehandleiding | Menusysteem 


>>> 


>>> 


>>> 


Camera besturen 


Schakel de optie Automatisch cameracontrast in, zodat het 


apparaat automatisch het contrast voor elke camera kan aanpassen. 


Als u de optie Automatisch cameracontrast uitschakelt, kunt u 
vervolgens het submenu Contrast aanpassen openen. 


Contrast aanpassen 


Selecteer een camera in het menu of druk op een cameratoets op 
het systeem. Het geselecteerde camerabeeld wordt weergegeven. 
Pas het contrast aan door de waarde handmatig in te stellen tussen 
-100 en +100. 

U kunt de standaardwaarde (0) instellen door op de toets F1 te 
drukken. 


Camera besturen 


Een vinkje onder een cameranummer geeft aan dat deze camera op 
afstand kan worden bestuurd middels de toepassing 
Controlecentrum. 

Druk op een cameratoets op het systeem om een camera al dan niet 
bestuurbaar te maken. 

Standaard zijn alle camera's bestuurbaar. 


Bi linx-camera's 


Alleen weergegeven als uw Divar een Divar Bilinx is. 

Als onder het cameranummer een vinkje wordt weergegeven, is de 
Bilinx-functie ingeschakeld. 

Druk op een cameratoets om de Bilinx-functie van de bijbehorende 
camera in of uit te schakelen. 

De functie is standaard ingeschakeld op de camera's. 

Als Bilinx-camera's naar meerdere Divars worden doorgelust, 
mag de Bilinx-functie slechts op één camera worden 
ingeschakeld! 
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>> SEQUENTIE 
De volgorde waarin camera's worden weergegeven op monitor A en monitor B 
wordt ingesteld in het lijstmenu in de modus voor volledig scherm. 


+ Stel in hoe lang elk beeld op het scherm blijft staan door de 
waarnemingstijd voor elke monitor in te vullen. 

+ De waarnemingstijd kan variëren van 1 tot 60 seconden. De 
standaardwaarde is 5 seconden. 


>>> Lijst voor monitor A op volledig scherm 


>>> 


De volgordelijst geeft de volgorde aan waarin de camerabeelden 
worden weergegeven in de modus voor volledig scherm (alleen 
voor versie 1 van Controlecentrum). 

Gebruik de pijltoetsen om een positie in de lijst te selecteren. Druk 
op een cameratoets op het apparaat om een cameranummer van de 
lijst uit te voeren. 

Druk op F2 om de lijst verder leeg te maken. 

Druk op F1 om alle standaardwaarden te herstellen. De aangesloten 
camera's worden vervolgens in oplopende volgorde weergegeven. 


Lijst voor monitor B op volledig scherm 


De volgordelijst geeft de volgorde aan waarin de camerabeelden 
worden weergegeven in de modus voor volledig scherm (alleen 
voor versie 1 van Controlecentrum). 

Gebruik de pijltoetsen om een positie in de lijst te selecteren. Druk 
op een cameratoets op het apparaat om een cameranummer van de 
lijst uit te voeren. 

Druk op F2 om de lijst verder leeg te maken. 

Druk op F1 om alle standaardwaarden te herstellen. De aangesloten 
camera's worden vervolgens in oplopende volgorde weergegeven. 
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>> MONITOREN CONFIGUREREN 


Als u cameranamen, en de tijd en datum wilt weergeven op een monitor, 
stelt u deze opties in op Aan. 

Stel Bewegingsweergave in op Aan om de aandacht te vestigen op elke 
beweging die wordt detecteerd in de aangewezen zones. 

Selecteer de positie voor de tekst (boven of onder en fijn positionering 
+11/-11). Selecteer de helderheidsinstelling voor de tekst. Selecteer de 
helderheidsinstelling voor de kaders van de deelschermen uit vier 
waarden. 

U kunt het menu automatisch sluiten als zich een alarm of andere 
gebeurtenis voordoet door de optie Menu sluiten bij alarmen op Ja in te 
stellen. 

Het menu wordt na vijf minuten gesloten als u de optie Time-out menu 
op Aan zet. 


>>> Multischermmodi 


+ Als u op de toets Multischerm op het apparaat drukt, worden één 
voor één alle ingeschakelde meervoudige weergavemodi 
geactiveerd. 

+ Schakel alleen de weergaven in die u wilt bekijken als u de toets 
Multischerm gebruikt. 

e ` Welke multischermmodi beschikbaar zijn, is afhankelijk van het 
aantal aangesloten camera's en het Divar-model. 


>>> ATM/POS (vereist een bridge en licentie) 


+ ATM/POS-gegevens worden uitsluitend weergegeven op een 
volledig scherm op monitor A. 

e Selecteer positie, duur, helderheid van de tekst en tekengrootte voor 
weergave van de ATM/POS-gegevens. 

+ Druk op de cameratoets van de geselecteerde camera in de Live- of 
Afspeelmodus om de weergave van ATM/POS-gegevens in of uit te 
schakelen. 
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SYSTEEMINSTELLINGEN > 


Gebruik het menu Systeeminstellingen om toegang te krijgen tot de opties die 
worden gebruikt voor het configureren van het systeem. 


SYSTEEMINSTELLINGEN 

TAAL NEDERLANDS 

SNEL INSTALLEREN > 
OPNAME-INSTELLINGEN > 
AFSPEELINSTELLINGEN > 
GEBEURTENISINSTELLINGEN > 
INSTELLINGEN VOOR HISTORIEBESTAND > 
LOKALE WACHTWOORDEN > 
AANSLUITINGEN > 
LICENTIES > 
INGANG- EN UITGANGCONTACTEN > 
FABRIEKSINSTELLINGEN 


Selecteer de taal voor het menu uit de lijst. 

Selecteer Snel installeren om snel het systeem in te stellen. Het menu 
Snel installeren wordt behandeld in Hoofdstuk 2. 

Als u Fabrieksinstellingen selecteert, worden de standaardwaarden voor 
alle instellingen in het menusysteem hersteld. 


>> OPNAME-INSTELLINGEN 


In de continu-modus worden oudere opnames overschreven als de schijf 
vol is. U kunt een periode voor beveiliging tegen overschrijven tot 15 
weken instellen voor de meest recente opnames. 

In de lineaire modus krijgt u eerst een waarschuwing en wordt het 
opnemen vervolgens gestopt als de schijf vol is. Oudere opnames moeten 
handmatig worden verwijderd. 

Stel de starttijd vóór alarm zodanig in dat het opnemen wordt gestart 
voordat een alarm wordt geactiveerd. Het maximum is 30 seconden. 
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>>> Instellingen voor waarschuwingsbericht Schijf vol 

* Stel het percentage gebruikte schijfruimte in waarbij het 
waarschuwingsbericht Schijf vol wordt weergegeven. 

+ Stel het aantal minuten voordat de schijf vol is in waarbij het 
waarschuwingsbericht Schijf vol wordt gegenereerd. 

* Selecteer het nummer van het uitgangrelais dat wordt geactiveerd 
als een waarschuwingsbericht Schijf vol wordt gegenereerd. 

e Schakel de optie voor het activeren van de alarmtoon in als een 
waarschuwingsbericht Schijf vol wordt gegenereerd. 


>> AFSPEELINSTELLINGEN 
Gebruik de lijst met afspeelinstellingen om het afspelen van opnames van 
bepaalde camera’s na een bepaalde tijdspanne te blokkeren. 


e Kies uit Geen blok, 1 tot 7 dagen, 14 dagen, 21 dagen, 28 dagen of 31 
dagen. Als de opgegeven tijd is verstreken, kunnen de opnames van die 
camera van vóór die tijd niet worden afgespeeld. 


>> GEBEURTENISINSTELLINGEN 
Gebruik het menu Gebeurtenisinstellingen om het weergavegedrag van een 
ingang, een bewegingsmelding of beeldverlies op te geven. 


* Stel de optie Gebeurtenissen actief gedurende in om aan te geven hoe 
lang het uitgangrelais en de alarmtoon actief blijven na activering. 

+ Stel de optie Trigger actief gedurende in om aan te geven hoe lang de 
weergavemodus wordt weergegeven na activering. 

e Bij de waarde Volgt blijven de alarmtoon en het relais of de weergave 
actief zolang de gebeurtenis aanwezig is. 


>>> Inganginstellingen 

+ U kunt de standaard inganginstellingen herstellen door de optie 
Inganginganginstellingen wissen te selecteren. 

* Selecteer het submenu Monitor weergeven om de weergavemodus 
te kiezen die moet worden ingeschakeld als een ingang wordt 
geactiveerd. 

e Selecteer het nummer van het uitgangrelais dat moet worden 
geactiveerd als een alarmingang wordt geactiveerd. 


+ Schakel de optie voor het activeren van de alarmtoon in als een 
alarmingang wordt geactiveerd. 

e Selecteer het submenu voor ingangsnamen om een naam toe te 
wijzen aan elk van de 16 Divar-ingangen. 

+ Als er een actief alarmpaneel is aangesloten op de RS232-poort, 
selecteert u het submenu voor het toewijzen van alarmingangen 
om de alarmen van het alarmpaneel te koppelen aan de 16 Divar- 
ingangen. 

e Selecteer het submenu Automatische beveiliging om opnames die 
worden geactiveerd door een specifieke ingang automatisch te 
beveiligen. 


Mon A weergeven 

* Selecteer het ingangnummer (1 t/m 16) waarvoor u de 
weergavemodus wilt instellen. 

« Stel, als u over bestuurbare camera’s beschikt, een cameranummer 
en een positienummer in. De opgegeven camera gaat naar deze 
positie wanneer de genummerde ingang wordt geactiveerd. 

+ Selecteer een weergavemodus. Alleen ingeschakelde weergavemodi 
kunnen worden geselecteerd. 

e Als u de weergavemodus voor volledig scherm of voor kwart 
scherm hebt geselecteerd, selecteert u de camera's die u wilt 
weergeven. 


Mon B weergeven 

* Selecteer het ingangnummer (1 t/m 16) waarvoor u de 
weergavemodus wilt instellen. 

« Stel, als u over bestuurbare camera’s beschikt, een cameranummer 
en een positienummer in. De opgegeven camera gaat naar deze 
positie wanneer de genummerde ingang wordt geactiveerd. 

e Selecteer maximaal vier camera's die één voor één worden 
weergegeven. 
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Alarmingangen toewijzen 

+ Alleen weergegeven wanneer er een actief alarmpaneel is 
aangesloten. 

e Het type van de besturingsconsole wordt weergegeven. 

e Selecteer voor elk van de 16 alarmingangen de fysieke Divar-ingang 
(de fysieke ingang wordt automatisch toegewezen aan het 
overeenkomstige nummer van de alarmingang) of een ingang van 
de besturingsconsole (alarmpaneel 1 t/m alarmpaneel 238). 


Automatische beveiliging 

+ Er kunnen vier ingangen worden gebruikt voor de activering van 
de automatische beveiliging van videoclips. 

e Selecteer de ingangen die u wilt gebruiken voor deze activering. 
Stel het submenu in op Geen als de automatische beveiliging niet 
wilt activeren. 

+ Stel in hoe lang (1 t/m 60 minuten) u de opnames wilt beveiligen 
voor en na de gebeurtenis. Deze waarden zijn geldig voor de vier 
ingangen. 

* Selecteer het percentage van de harde schijf dat u wilt gebruiken 
voor de automatisch beveiligde opnames en geef aan wat de Divar 
moet doen als dit percentage wordt bereikt (waarschuwen, 
automatische beveiliging opnames stopzetten of oudste automatisch 
beveiligde clips overschrijven). 


>>> Bewegingsinstellingen 


+ U kunt de standaard bewegingsinstellingen herstellen door de optie 
Bewegingsinstellingen wissen te selecteren. 

e Selecteer het submenu Monitor weergeven om de weergavemodus 
in te stellen die u wilt activeren op de monitor bij elke 
bewegingsmelding. Met het submenu Bewegingsgebied stelt u het 
gebied en de gevoeligheid voor elke camera in. 

e Selecteer het nummer van het uitgangrelais dat wordt geactiveerd 
als een beweging wordt gedetecteerd. 

+ Schakel de optie voor het activeren van de alarmtoon in als een 
beweging wordt gedetecteerd. 
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Mon A weergeven 

e Selecteer het cameranummer dat de bewegingsdetectie genereert. 

« Stel, als u over bestuurbare camera's beschikt, een cameranummer 
en een positienummer in. De bestuurbare camera gaat naar deze 
positie als een beweging wordt gedetecteerd door de geselecteerde 
camera (niet noodzakelijkerwijs de bestuurbare camera). 

+ Selecteer een weergavemodus. Alleen ingeschakelde weergavemodi 
kunnen worden geselecteerd. 

+ Als u de weergavemodus voor volledig scherm of voor kwart 
scherm hebt geselecteerd, selecteert u de camera's die u wilt 
weergeven. 


Mon B weergeven 

e Selecteer het cameranummer dat de bewegingsdetectie genereert. 

e Stel, als u over bestuurbare camera’s beschikt, een cameranummer 
en een positienummer in. De bestuurbare camera gaat naar deze 
positie als een beweging wordt gedetecteerd door de geselecteerde 
camera (niet noodzakelijkerwijs de bestuurbare camera). 

e Selecteer maximaal vier camera's die één voor één worden 
weergegeven. 


Bewegingsgebied 

e Selecteer een cameranummer. 

* De bewegingsmelder geeft de maximale hoeveelheid beweging aan 
die de camera heeft gedetecteerd voor het gedefinieerde gebied. 
Druk op F2 om dit leeg te maken als u de gevoeligheid van de 
bewegingsdetectie opnieuw wilt testen. 

e Gebruik de pijltoetsen om de schuif voor de Activeringsniveau tot 
net beneden het aangegeven bewegingsniveau te verplaatsen. 

+ Er wordt een bewegingsdetectiesignaal gegenereerd zodra het 
bewegingsniveau het ingestelde niveau bereikt. 


Gebied bewerken 

e Selecteer Gebied bewerken als u het beeldgebied wilt definieren 
waarin beweging wordt gedetecteerd. 

e Gebruik de pijltoetsen om door het raster te bladeren. Druk op Fl 
om een gebied voor bewegingsdetectie in te voegen en gebruik de 
pijltoetsen om dit te vergroten. Druk nogmaals op F1 om het 
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gebied op te slaan. Druk op de toets ESC om de bewerking te 
annuleren en terug te gaan naar het raster. 

* Druk op de selectietoets om het raster te verlaten. Als u op F2 
drukt, worden alle gebieden voor bewegingsdetectie verwijderd. 


>>> Beeldverliesinstellingen 


e Selecteer de monitor waarop de camera met het beeldverlies wordt 
weergegeven. 

e Selecteer het nummer van het uitgangrelais dat wordt geactiveerd 
als er beeldverlies optreedt. 

e Schakel de optie voor het activeren van de alarmtoon in als er 
beeldverlies optreedt. 


>> INSTELLINGEN VOOR HISTORIEBESTAND 


Selecteer Ja voor gebeurtenissen die u wilt vastleggen in het 
historiebestand. 

Het volledige historiebestand wordt gewist als u de optie Historie wissen 
selecteert. 

Wijzigingen van datum/tijd worden altijd vastgelegd en kunnen niet 
worden uitgeschakeld of gewist. 


>> LOKALE WACHTWOORDEN 


Stel het wachtwoord in of wijzig het wachtwoord waarmee u toegang 
krijgt tot de afspeelfuncties. 

Stel het wachtwoord in of wijzig het wachtwoord waarmee u toegang 
krijgt tot de configuratiefuncties. 

Gebruik de cameratoetsen (1 t/m 9) aan de voorzijde van het apparaat 
om een wachtwoord van vier cijfers in te voeren in het dialoogvenster dat 
wordt weergegeven. 

Voer hetzelfde wachtwoord nogmaals in ter controle. 

Druk op F2 om de wachtwoordbeveiliging te verwijderen. 


>> AANSLUITINGEN 

Het menu Aansluitingen biedt toegang tot instellingen waarmee het gedrag van 
het systeem met betrekking tot alle externe apparaten of een netwerk wordt 
bestuurd. Tevens biedt het toegang tot instellingen voor het onderling verbinden 
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van meerdere systemen en voor het aansluiten van computers via de 
communicatiepoort. 


>>> Toegangsbeperkingen voor toetsenbord 


>>> 


>>> 


+ Vier externe toetsenborden kunnen op het apparaat worden 
aangesloten. 

e Stel deze toetsenborden in staat alleen monitor A, alleen monitor B, 
beide monitoren of geen van beide te besturen. 


Netwerkinstel lingen 

+ Stel DHCP in op Ja als u het IP-adres, het subnetmask en de 
standaard gateway automatisch wilt laten toewijzen door de 
netwerkserver. De huidige waarden worden weergegeven. 

* Voer een Divar-naam in die u wilt gebruiken op het netwerk. 

+ Vul het IP-adres, het subnetmask en de standaard gateway in als 
DHCP is ingesteld op Nee. Wijzig, indien nodig, de waarde (80) 
voor de standaard HT TP-poort. Het MAC-adres kan niet worden 
gewijzigd. 

+ Als Herkenning is ingesteld op Ingeschakeld, kan het 
Controlecentrum een automatische herkenning uitvoeren en het IP- 
adres van het apparaat lezen. 

+ Beperk de bandbreedte van het netwerk door een MBPS tussen 0 
en 100 in te voeren voor de maximale bandbreedte. 


Netwerktoegang 

+ Ukunt voor maximaal zes verschillende gebruikers toegang tot het 
systeem via het netwerk instellen. 

+ Beperk de toegang tot het systeem door een bereik van IP-adressen 
op te geven. Welk bereik u gebruikt, hangt gewoonlijk af van uw 
netwerkinstellingen. 

* Selecteer een gebruikersnummer om de configuratie in te stellen 
voor die externe gebruiker. 
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IP-bereik 

+ U kunt acht IP-bereiken invoeren voor toegang tot het apparaat. 

* Voer hetzelfde begin- en eindadres in als u één enkel IP-adres wilt 
opgeven. Voer verschillende begin- en eindadressen in als u een 
bereik van IP-adressen wilt opgeven. 

* Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om naar een IP-adres te 
gaan. Druk op de selectietoets om de gegevens te bewerken. Druk 
op F1 om de standaardwaarden in te stellen (000.000.000.000 t/m 
255.255.255.255). 


Gebruikerslijst 

+ Voer voor elke gebruiker een naam van maximaal 16 tekens in. 
Voer een wachtwoord van maximaal 12 cijfers in. 

e Stel Gebruikersrechten voor live-opnames in om de 
weergaverechten te beperken tot uitsluitend live-beelden. Stel 
Rechten voor camerabesturing in op Ja om bestuurbare camera's 
ook op afstand bestuurbaar te maken. 

e Kies in het submenu Geblokkeerde camera's de camera's waartoe 
de gebruiker geen toegang heeft. 

* Stel de volgordelijst voor de camera's en de waarnemingsduur 
(tussen 3 en 59 seconden) in voor de externe kijker. Standaard 
worden alle aangesloten camera's in de lijst weergegeven. 


>>> Systeem uitbreiden 


+ Geet, als u meerdere apparaten met elkaar hebt verbonden, elk 
systeem een uniek identificatienummer (van 1 t/m 30). 

* Voer een eerste cameranummer in (tussen 1 en 999) om de 
cameranummers voor de verschillende Divars van elkaar te kunnen 
onderscheiden. 


>>> COM-poort 


e De COM-poort is een seriële RS232-poort die hoofdzakelijk wordt 
gebruikt voor het aansluiten van een pc of een alarmpaneel op het 
systeem. 

* De meeste parameters kunnen niet worden gewijzigd. Selecteer de 
juiste baudwaarde. 
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>>> ATM/POS-instellingen (vereist een bridge en licentie) 


+ In de lijst van alle ATM/POS-bridges die zijn aangesloten op de 
eenheid worden het IP-adres en de verbindingsstatus weergegeven. 

e Gebruik de pijltoetsen om naar een bridge te gaan en selecteer deze 
om een menu voor terminalconfiguratie voor die bridge te openen. 


Terminalinstellingen 

e Bewerk, indien nodig, het IP-adres van de geselecteerde bridge. 

+ De namen van alle terminals die zijn aangesloten op de bridge 
worden weergegeven met de bijbehorende camera. Alleen gegevens 
van terminals waaraan een camera is toegewezen, worden 
opgeslagen. 

e Gebruik de pijltoetsen om naar een terminal te gaan en selecteer 
deze om een lijst met beschikbare camera’s te openen. Selecteer 
een camera die u wilt toewijzen aan de terminal. Een camera kan 
niet aan twee terminals worden toegewezen. Aan elke terminal kan 
slechts één camera worden toegewezen. 

+ Druk op Fl om de cameratoewijzingen te verwijderen. 


>> LICENTIES 


Voer de codes in van eventuele bijkomende licenties die u hebt gekocht. 
Zorg dat u de codes correct intikt. 

Onderaan in het menuscherm bevindt zich het MAC-adres en een 
beschrijving van de geïnstalleerde licenties. 


>> INGANG- EN UITGANGCONTACTEN 


De contacten van de in- en uitgangrelais staan standaard open (N/O). 
Schakel het selectievakje onder een specifieke relais in om de contacten 
in te stellen op normaal gesproken gesloten (N/C). 

Druk op een cameratoets om een selectievakje in of uit te schakelen. 
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PROFIELEN > 


Er kunnen zes verschillende profielen worden opgeslagen. Deze profielen 
kunnen worden geactiveerd aan de hand van een ingangwaarde of op een 
bepaalde datum of tijd. De profielen bevatten configuratie-instellingen voor het 
opnemen van gegevens, het afhandelen van gebeurtenissen en het beperken van 
de toegang. U kunt een kalender definiëren die automatisch profielen selecteert. 
Deze profielen kunnen bijvoorbeeld worden geconfigureerd voor dag, nacht, 
weekend of vakanties. 


PROFIELEN 
ACTIEVE PROFIEL 1 
KALENDERINSTELLINGEN > 
PROFIEL VERVANGEN > 
PROFIELBEHEER > 
SYSTEEMGEDRAG > 


>> KALENDERINSTELLINGEN 


Het gebruik van profielen wordt gedefinieerd in een kalender die één 
week beslaat. Deze kalender wordt dan gekopieerd voor de 
daaropvolgende weken. 

Een profiel wordt gespecificeerd met intervallen van 15 minuten voor 
elke dag van de week. 

U kunt uitzonderingsdagen programmeren om profielen voor speciale 
dagen en vakanties te wijzigen. 


>>> Kalender bewerken 


* Het menu Kalender bewerken geeft de identificatienummers aan 
van de profielen die worden gebruikt in een periode van 24 uur 
(0 t/m 23). Elk uur is onderverdeeld in vier perioden van 15 
minuten. 

e Gebruik de pijltoetsen links/rechts om de andere dagen van de 
week te bekijken. 

» Selecteer de optie Schema toevoegen om de kalender te 
bewerken. 
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Schema toevoegen 

e Selecteer de profielnaam, de begin- en eindtijd en de dagen waarop 
u het profiel wilt activeren. 

e Per dag kunnen maximaal 5 profielwijzigingen worden uitgevoerd. 

e Selecteer een getal van 0 t/m 23 voor het uur. Kies uit de waarden 
0, 15, 30 of 45 voor de minuten. 

e Als de begintijd later valt dan de eindtijd, is het profiel actief vanaf 
de eindtijd tot aan de begintijd de volgende dag. 


>>> Uitzonderingsdagen 


+ Er kunnen maximaal 32 uitzonderingsdagen worden ingesteld als 
aanpassing op de kalenderlijst. 

e Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om naar een 
uitzonderingsgegeven te gaan en druk op de selectietoets om het 
bewerken te starten. Voer de begindatum en begintijd, de duur en 
de profielnaam in. 

* Druk op F2 om een gegeven leeg te maken. 


>> PROFIEL VERVANGEN 


Selecteer een ander profiel als u het actieve profiel handmatig wilt 
aanpassen voor een korte periode. 

Stel de duur in van de wijziging van het actieve profiel. De maximale 
duur bedraagt 24 uur. Als de waarde Altijd wordt geselecteerd, wordt de 
kalender volledig uitgeschakeld. Als deze waarde wordt ingesteld op nul, 
is de hele functie uitgeschakeld. 


>> PROFIELBEHEER 


Profielbeheer geeft de geplande en actieve profielen weer in een lijst. 
Met het submenu Ingang voor vervangen van profielen stelt u de ingang 
in waarbij van profiel wordt veranderd. 

In het submenu Titels van profielen worden namen toegewezen aan de 
zes verschillende profielen. 

Met het submenu voor de vooraf ingestelde camerapositie bij 
profielwijzigingen zet u vier bestuurbare camera's op een bepaalde 
vooraf ingestelde positie wanneer het actieve profiel wordt gewijzigd. 
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>>> Ingang voor vervangen van profielen 


Er kunnen zes ingangen worden ingevoerd voor het selecteren van 
een profiel. 

Het actieve profiel dat wordt gedefinieerd door de kalender en het 
schema met uitzonderingsdagen wordt vervangen door de selectie 
voor de ingang, zolang de ingang actief is. 

Ingang die wordt gebruikt voor andere doelstellingen kan niet 
worden gebruikt voor het selecteren van een profiel. 

Een gegeven kan worden leeggemaakt door het te selecteren en op 
F2 te drukken. 


selectie in of uit te schakelen. Een vinkje betekent dat de selectie is 
ingeschakeld. 

Ingeschakelde selecties fungeren als triggers. Als een alarm van een 
vinkje is voorzien, fungeert de selectie als een alarm. 


>>> Profielnamen 


Selecteer een profiel. Geef een betekenisvolle naam op van 
maximaal 12 tekens voor het profiel. 


>>> UITVOERAFHANDELING 


Selecteer het profiel waarvoor u de uitvoerafhandeling wilt 
configureren. 

Selecteer het nummer van de uitvoerrelais die moeten worden 
geactiveerd als een ingeschakelde gebeurtenis in het geselecteerde 
profiel wordt geactiveerd. 

Schakel de optie voor het activeren van de alarmtoon in als een 
ingeschakelde gebeurtenis in het geselecteerde profiel wordt 
geactiveerd. 


>>> Vooraf ingestelde camerapositie bij 
profielwijzigingen 


Er kunnen vier bestuurbare camera's worden ingesteld voor een 
profielwijziging. 

Voer de vooraf ingestelde positie (PP00 t/m PP99) in waarin elke 
camera wordt gezet wanneer het profiel wordt geactiveerd. Stel de 
optie in op Geen als het profiel niet mag worden gewijzigd. 


>> SYSTEEMGEDRAG 
e Gebruik het menu Systeemgedrag om de afhandeling van 
gebeurtenissen, de opname-instellingen en de toegangsbeperkingen voor 
elk van de zes profielen te configureren. 
+ Profielinstellingen kunnen van het ene profiel naar het andere worden 
gekopieerd in het submenu Systeemgedrag kopiëren. 


>>> Gebeurtenisafhandeling 


Selecteer het profiel waarvoor u de gebeurtenisafhandeling wilt 
configureren. 

Ga naar de regel die u wilt wijzigen. Druk op de cameratoetsen om 
een ingang of camera te selecteren. Druk op de selectietoets om de 


>>> Opname-instellingen 


Het opnamegedrag van elk van de zes profielen wordt opgegeven 
met behulp van drie submenu's. Het submenu Normaal wordt 
gebruikt voor een normale situatie zonder alarmen of 
bewegingsdetecties. Het submenu Ingang wordt gebruikt om de 
ingang te wijzigen. Het submenu Beweging wordt gebruikt voor 
bewegingsdetecties. 

De lijst biedt een overzicht van ingangen en bewegingen die in elk 
van de profielen worden gebruikt. Een vinkje betekent dat de 
gegevens worden gebruikt. 


Instellingen voor normale opname 


Selecteer het profiel. De optie Niet-toegewezen beelden per 
seconde geeft de resterende capaciteit weer. 

Voor NTSC kunnen in totaal 60 beelden per seconde worden 
opgenomen; voor PAL zijn dit 50 beelden per seconde. Per camera 
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wordt altijd minimaal 1 beeld per seconde toegewezen voor de 
opname van vooralarmen en weergave van het netwerk. 

Stel de opnamesnelheid en het kwaliteitsniveau in voor elke 
camera. De kwaliteit kan standaard, gemiddeld of hoog zijn. 
Waarden voor PAL variëren van NOOIT, 0, 1/10 (één beeld elke 
10 seconden) t/m 25 beelden per seconde. 

Waarden voor NTSC variëren van NOOIT, 0, 1/10 (één beeld elke 
10 seconden) t/m 30 beelden per seconde. 

Stel de opnamesnelheid in op NOOIT om geen enkele camera op 
te nemen. Voorafgaand aan het alarm worden geen opnames 
gemaakt en de camera kan niet via het netwerk worden bekeken. 


Opname-instellingen voor ingang 


Elke ingang kan, indien ingeschakeld, het normale opnamegedrag 
van maximaal vier camera's gedurende maximaal 120 seconden 
wijzigen. 

Selecteer het profiel. Selecteer het ingangnummer. 

Selecteer de camera's waarvan u het opnamegedrag wilt wijzigen. 
Stel de opnamesnelheid en het kwaliteitsniveau in voor elke 
camera. Stel de cameranaam in op Geen als u minder dan vier 
camera's wilt gebruiken. 

Om IPS-bandbreedte vrij te maken, wordt de opnamesnelheid van 
camera's zonder alarm beperkt tot het aantal weergegeven IPS. 


Opname-instellingen voor beweging 


Elke bewegingsingang kan, indien ingeschakeld, het normale 
opnamegedrag van maximaal vier camera's gedurende maximaal 
120 seconden wijzigen. 

Selecteer het profiel. Selecteer het cameranummer voor de 
beweging. 

Selecteer de camera's waarvan u het opnamegedrag wilt wijzigen. 
Stel de opnamesnelheid en het kwaliteitsniveau in voor elke 
camera. Stel de cameranaam in op Geen als u minder dan vier 
camera's wilt gebruiken. 

Om IPS-bandbreedte vrij te maken, wordt de opnamesnelheid van 
camera's zonder alarm beperkt tot het aantal weergegeven IPS. 
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>>> Toegangsbeperkingen 


Er kunnen beperkingen voor toegang op afstand worden ingesteld 
voor elk van de zes profielen. 

Selecteer het profiel. Selecteer of lokaal afspelen is ingeschakeld of 
niet. 

Selecteer welke externe gebruikers toegang hebben en welke zijn 
geblokkeerd. 

Externe gebruiker 1, de beheerder, heeft altijd toegang. 


>>> Systeemgedrag kopiëren 


U kunt de instellingen van het ene profiel kopiëren naar het andere 
door het nummer van het bronprofiel in te voeren, het nummer 
van het doelprofiel op te geven en de optie Nu kopiëren te 
selecteren. 
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Hoorostuke Het 
configuratieprogramma 
gebruiken 


Het configuratieprogramma is een toepassing waarmee u een apparaat sneller 
en makkelijker kunt installeren en configureren. Om het configuratieprogramma 
uit te voeren dient u een pc aan te sluiten op de Divar via een RS232-seriële 
aansluiting of een Ethernet-netwerkaansluiting. 


U kunt de instellingen configureren via het schermmenu van de Divar. Het 
configuratieprogramma biedt hiervoor echter een erg gebruiksvriendelijk 
alternatief. Hiermee kunt u bovendien de configuratie-instellingen op de harde 
schijf van de pc opslaan. Deze kunnen achteraf worden hersteld en gebruikt 
voor het configureren van andere apparaten. 
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Aan de slag 


Om het configuratieprogramma te gebruiken dient u het apparaat op een pc aan 
te sluiten via de RS232-consolepoort of via een netwerkaansluiting. Het 
configuratieprogramma moet op de pc worden geïnstalleerd. 


Systeemvereisten 


Besturingsplatform: Een pc met Windows 95, Windows 98, Windows 


Millennium, Windows NT 4.0 (SP4), Windows 2000 of 
Windows XP. 


De minimale pc-vereisten voor het configuratieprogramma zijn: 

e Processor: 200 MHz Pentium met MMX (of vergelijkbaar) 
e RAM-geheugen: 32 MB (afhankelijk van het besturingssysteem) 
e Ruimte op de harde schijf:15 MB vrij 

800x600 met 16-bits kleuren 

Een vrije RS232-poort of een 10/100-BaseT 
netwerkinterface 


e Videosysteem: 
* Aansluitingen: 


Het configuratieprogramma installeren 


Het configuratieprogramma wordt automatisch op de pc geïnstalleerd tijdens de 

installatie van de toepassing Controlecentrum. U kunt het 

configuratieprogramma als volgt afzonderlijk installeren: 

1. Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw pc. 
> Het installatieprogramma wordt nu automatisch gestart. 

2. Als dat niet gebeurt, zoekt u het bestand Setup.exe op de cd en dubbelklikt u 
erop. 

3. Volg de instructies op het scherm. Wanneer u gevraagd wordt de installatie te 
voltooien, selecteert u de optie om het configuratieprogramma te installeren. 
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Het configuratieprogramma starten 


Het configuratieprogramma starten hangt af van de manier waarop u bent 
aangesloten op het apparaat: 


e via een seriële RS232-aansluiting of 
* via een netwerk 


e Standalone 


Seriéle aansluiting 

Als uw pc rechtstreeks op het apparaat is aangesloten via de seriéle RS232- 
aansluiting, dubbelklikt u op het pictogram van het configuratieprogramma op 
uw bureaublad om het programma te starten. Selecteer Seriéle verbinding in de 
Divar-lijst en gebruik voor het aanmelden uw gebruikersnaam en wachtwoord. 


Netwerkaansluiting 

Om het configuratieprogramma onafhankelijk van het Controlecentrum te 
starten, dubbelklikt u op het pictogram van het configuratieprogramma op uw 
bureaublad om het programma te starten, of selecteer het Divar 
Configuratieprogramma via de knop Start op de taakbalk en de menuoptie 
Programma's. Volg de aanmeldingsprocedure. Om het configuratieprogramma 
via het Controlecentrum te starten klikt u op de knop Configuratie in het 
venster Controlecentrum. U moet eerst als beheerder zijn aangemeld bij het 
Controlecentrum om op deze manier het configuratieprogramma te openen. 


Standalone configuratie 


Als u zich wilt aanmelden met een off line configuratie, dient u de Divar-versie, 
het model, de videostandaard en de aangesloten camera's te selecteren. 
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Hoe meldt u zich aan 


Wanneer u het configuratieprogramma als een zelfstandige toepassing via een 
netwerk start, wordt het venster Aanmelden weergegeven. (Klik op Annuleren 
om de aanmeldingsprocedure af te breken en de toepassing af te sluiten.) 


= Aanmelding 


— Select Divar 


Account 


Gebruikerenaam ADMINISTRATOR 
Wachtwoord 


8 Aanmeldingsinformatie opslaan 


| Aanmetding B Annuteren 


Wanneer het configuratieprogramma voor de eerste keer wordt gestart, is de 
Divar-lijst leeg. U dient eerst een Divar aan de lijst toe te voegen. Om een Divar 
aan de lijst toe te voegen of om een Divar in de lijst te bewerken klikt u op 
Bewerken >>. 


U kunt als volgt de Divar-lijst aanpassen 


Met het venster Divar bewerken kunt u Divars toevoegen aan de lijst of Divars 
uit de lijst verwijderen. 
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Divar-lijst bewerken 


— Lijst 


Verwijderen, 
— Details 


IP-adres 


Naam 


U kunt de ingeschakelde Divars als volgt op het netwerk detecteren: 


1. 


2. 
3. 


Klik op Detecteren. 
> U kunt een Divar alleen detecteren als de functie Herkenning van de Divar is 
ingeschakeld. 


Selecteer de Divar(s) die u wilt toevoegen. 
Klik op OK om de geselecteerde Divar(s) toe te voegen aan de lijst. 


U kunt als volgt een Divar handmatig aan de lijst toevoegen: 


1. 
2. 


4. 


Klik op Toevoegen. 

Voer het IP-adres of de codenaam van de nieuwe Divar in. 

> Het in te vullen IP adres kan worden ingesteld in het Systeeminstellingen/ 
Aansluitingen/Netwerkinstellingen menu van de Divar zelf. Raadpleeg de 
beheerder indien u geen toegang heeft tot het apparaat. 

Typ de naam van de Divar in het vak Naam of haal de naam op door het 

selectievakje Ophalen van Divar in te schakelen. 


Klik op OK. 


U kunt als volgt een Divar uit de lijst verwijderen: 


1. 
2. 


Selecteer in de lijst de Divar die u wilt verwijderen. 


Klik op Verwijderen. 
> De geselecteerde Divar wordt uit de lijst verwijderd 
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Wanneer u de configuratieprogramma start, wordt het venster Aanmelden Maximum aantal gebruikers 
weergegeven. (Klik op Annuleren om de aanmeldingsprocedure af te breken en 


Als het maximum aantal gebruikers is overschreden, wordt een venster 
de toepassing af te sluiten.) 


weergegeven. Een beheerder kan via dit venster de activiteiten van een 
gebruiker onderbreken. De lijst geeft alle gebruikers weer die op dat moment 


Cl Aanmelding ef 
zijn aangemeld. 

— Divar selecteren ————— Sieg 4 

U kunt als volgt de activiteiten van een gebruiker onderbreken: 
uilding 3 Divars f Kf 

ar park Divars 1. Selecteer een gebruiker in de lijst. 


FV DIVAR-05 2. Klik op Ja. 
TDIVAR-07 


Verschillen in menustructuur 


Account 


oft 
Gebruikersnaam ADMINISTRATOR 


Met het configuratieprogramma kunt u de menuopties van het apparaat openen 


Wachtwoord =a en gebruiken. Deze menuopties worden behandeld in Hoofdstuk 5. De opties 
Elsje Bieb, zijn dezelfde, maar de menustructuur is enigszins anders in het 
configuratieprogramma: 
* De menuoptie Historie is verwijderd uit de menustructuur en kan worden 


geopend via de knop Gebeurtenislogboek. 


P ; + Het submenu Schijfbeheer is vervangen door de optie Opslaginstellingen 
Aanmelden -pi Sen Bepaalde Bier van de menustr Soe in het confi SS ro er EE i 
1. Selecteer de Divars waarbij u zich wilt aanmelden door de selectievakjes u E 


naast wenste Divars in te schakelen. E 5 
aas: de gewenste Divafeinte,schakele Als gevolg van de vensterinterface worden bepaalde functies anders geselecteerd 


en bewerkt in het configuratieprogramma dan op het apparaat zelf. De 
pijltoetsen zijn bijvoorbeeld vervangen door schuifbalken, de interface om het 
bewegingsgebied te selecteren is eenvoudiger en de optie Kalender bewerken uit 
het menu Profielen werkt nu met een kleurencode om profielen aan de kalender 
toe te voegen. De interface van het configuratieprogramma is verschillend, maar 


> Klik op om alle of geen van de Divars in de lijst te selecteren. 

> Als er een aanmeldingsgroep is gedefinieerd, kunt u deze selecteren om u aan te 
melden bij alle Divars van de groep. 

2. Typ uw gebruikersnaam en wachtwoord in. 

> De in te vullen gebruikersnaam en paswoord worden ingesteld in het 
Systeeminstellingen/Aansluitingen/Netwerktoegang menu van de Divar zelf. 
Raadpleeg de beheerder indien u geen toegang heeft tot het apparaat. de functionaliteit van de menuopties is nog altijd dezelfde. Bovendien is deze 

> U kunt het systeem uw naam en wachtwoord laten onthouden door het interface intuïtiever opgebouwd. 
selectievakje Aanmeldingsinfo. opslaan in te schakelen. 
Beheerderswachtwoorden worden niet opgeslagen. 


3. Klik op Aanmelden. 
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Inleiding tot het hoofdvenster 


Het hoofdvenster van het configuratieprogramma bestaat uit drie deelvensters. 
De knoppen in het linkse deelvenster zijn altijd beschikbaar. Als u klikt op een 
van deze knoppen wijzigt de inhoud van het middelste deelvenster. De knoppen 
in het rechtse deelvenster zijn de bedieningsknoppen waarmee u rechtstreeks 
verschillende taken kunt openen. 


= Configuratieprogramma - DIVAR-01 


Tijd/datum 
Visuele instellingen 
E-Systeeminstellngen Datum 


E-Profielen A + | [r=] 
BERN Werkelijk 2003-12-16 SIE 
Indeling H 


Synchroniseren — 


Netwerktijdserver akeler 0.0.0.0 


Synchroniseren 


Knop Overzicht 


Klik op de knop Overzicht Ge voor algemene informatie over de aangesloten 
Divar. 
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Knop Historie 


Klik op de knop Historie SP om een lijst met gebeurtenissen weer te geven in 
het middelste deelvenster. Op deze lijst kan een filter worden toegepast, zodat u 
alleen de gebeurtenissen weergeeft die u wenst te bekijken. 


e Vul de waarden voor de datum en tijd in om de periode te beperken 
waarvoor u de gebeurtenissen wilt bekijken. 


e Selecteer Nee voor gebeurtenissen die u niet wilt zien. 


De meest recente gebeurtenis wordt als eerste weergegeven. Als een datum of 
tijd is gewijzigd, worden tevens de oorspronkelijke waarden weergegeven. 


Knop Instellingen 


Klik op de knop Instellingen ET om het menu weer te geven waarmee u de 
Divar kunt configureren. De menustructuur en het geselecteerde submenu 
worden weergegeven in het middelste deelvenster. 


De menustructuur gebruiken 

Wanneer u klikt op de knop Instellingen, verschijnt de menustructuur links van 
het middelste deelvenster. Gebruik deze structuur om door het menusysteem te 
bladeren. 

e Klik op + om de structuur uit te breiden. 

* Klik op - om de structuur te vereenvoudigen. 


e Klik op een gegeven om de parameters voor de desbetreffende menuoptie te 
openen. 


* Selecteer de gewenste waarden voor de parameters. 
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e Deze waarden worden toegepast zodra u ze naar het apparaat uploadt. 
Sommige waarden waarvoor een rechtstreekse interactie met het apparaat 
vereist is (gebied voor bewegingsdetectie, contrast aanpassen), worden 
onmiddellijk geüpdatet. 


Knop Service 


Klik op de knop Service WT om een lijst weer te geven met diagnostische 
berichten en om de firmware te updaten. Deze functie is alleen beschikbaar als u 
bent aangesloten op het apparaat via een seriële aansluiting en als het 
wachtwoord beveiligd is. 


Knop Help 


Klik op de knop Help @ om helptekst over een onderwerp weer te geven. Er 
wordt een helpvenster weergegeven. 


Knop Afmelden 


Om terug te keren naar de toepassing Controlecentrum of om aan te melden bij 


een ander apparaat klikt u op de knop Afmelden Sch 
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De bedieningsknoppen gebruiken 


De rechterkant van het hoofdvenster heeft meerdere knoppen waarmee u snel 
algemene taken kunt uitvoeren: 


Importeren / Exporteren 

Alle instellingen die u in het configuratieprogramma instelt, kunnen worden 
opgeslagen in een bestand dat u bewaart op de harde schijf van de pc. Als u de 
bestanden telkens een andere naam geeft, kunt u onbeperkt bestanden opslaan. 
De instellingen in deze bestanden kunnen volledig of in subgroepen worden 
geüpload naar het configuratieprogramma. De bestanden worden opgeslagen als 
tekstbestanden en u kunt ze bekijken met een tekstviewer. U mag de bestanden 
echter niet wijzigen of bewerken, anders worden ze onbruikbaar. 


Importeren 


1. Klik op de knop Importeren @ om een bestand met instellingen te openen. 

2. Selecteer in het dialoogvenster de locatie en de naam van het bestand dat u 
wilt openen. 

3. Selecteer de groepen instellingen die u wilt laden en klik op OK. 


Exporteren 


1. Klik op de knop Exporteren RM om de huidige instellingen op te slaan in een 
pc-bestand 


2. Selecteer in het dialoogvenster de locatie voor het bestand dat u wilt opslaan 
en voer een naam in voor dat bestand. 


3. Klik op OK om de instellingen op te slaan. 


Meerdere bestanden downloaden 


Klik op de downloadknop om een lijst van Divars in het netwerk te openen 
waarnaar u geselecteerde instellingen kunt downloaden. Selecteer de Divars die 
u wilt bijwerken in de lijst. 
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Instellingen verfijnen 


Wanneer u Importeren, Exporteren of Downloaden selecteert, verschijnt een 
venster op het scherm waarmee u bepaalde groepen instellingen kunt selecteren. 
U kunt Alle instellingen, Alle instellingen behalve of Alleen selecteren om na 
te gaan hoe de lijst is opgebouwd. Als u uw selectie wilt verfijnen, klikt u op 


Len | en schakelt u het selectievakje naast de instellingen die u in de lijst wilt 
gebruiken in. 


Ongedaan maken / Opnieuw 


Klik op deze knoppen om uw laatste bewerking ™ ongedaan te maken (@ of 
opnieuw uit te voeren. U kunt maximaal 100 bewerkingen ongedaan maken. 


Vorige / Volgende 


Gebruik deze knoppen om door het menu met de instellingen te bladeren. 


Klik op de knop Vorige SJ om terug te gaan naar de pagina die werd geopend 
voor de huidige pagina. 


Klik op de knop Volgende [ om de volgende pagina in het menusysteem te 


openen. 


Afdrukken 
Wanneer de pagina Overzicht of Gebeurtenislogboek is geopend, kunt u de 
volledige inhoud van de pagina of de lijst afdrukken. 


1. Klik op de knop Afdrukken a om de huidige instellingen af te drukken. 
2. Klik op OK om ze af te drukken. 
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Opslaan 

Wanneer de pagina Overzicht of Gebeurtenislogboek is geopend, kunt u de 

volledige inhoud van de pagina of de lijst opslaan. 

1. Klik op de knop Opslaan GE om de huidige instellingen op te slaan in een pc- 
bestand 

2. Voer in het dialoogvenster Opslaan een bestandsnaam en een locatie in. 

3. Klik op OK om de gegevens op te slaan. 


De gegevens worden opgeslagen in een tekstbestand. 


Wissen 


Klik op de knop Wissen | om voor alle instellingen op de geopende pagina 


de standaardwaarden opnieuw in te stellen. 
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Hoorostuk? Standaardwaarden van 
menuopties 


In de tabel op de volgende pagina's worden de menuopties van het apparaat 
weergegeven met hun standaardwaarden. In de rechterkolom van de tabel 
worden de standaardwaarden van de menuopties weergeven. Deze waarden 
worden hersteld wanneer de optie Fabrieksinstellingen in het menu 
Systeeminstellingen wordt geselecteerd. 
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Standaardwaarde 
Historie 
Alarmen tonen Ja 
Bewegingsmelding Ja 
en tonen 
Netwerk- Ja 
aansluitingen tonen 
Fouten tonen Ja 
Tijd / Datum Tijdzone GMT+01:00 West- 
europa (PAL) 
GMT -06:00 Eastern 
time (NTSC) 
Tijdnotatie 24-uurs (PAL) 
12-uurs (NTSC) 
Datumnotatie JJJJ-MM-DD 
Synchroniseren Netwerktijdserver Nee 
IP-adres 0.0.0.0 
Zomertijd Ja 
Visuele 
instellingen 
Camera-instellingen 
Cameranaam 
Ingang selecteren 01... 16 


Titel 


Cameral ... Camera16 


Geblokkeerde camera's 


Wachtwoord invoeren (indien 


ingesteld) 


Cameralijst 


Geen camera's 
geblokkeerd 
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Niveau 1 Niveau 2 


Niveau 3 


Niveau 4 
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Niveau 5 


Standaardwaarde 


Camera's blokkeren 
instellen 


Geen wachtwoord 
ingesteld 


Camera besturen 


Automatisch cameracontrast 


Uit 


Contrast aanpassen 


0 


Camera besturen 


Geen camera's 


Camera met actieve Bilinx-functie 


Alle camera's 
geselecteerd voor Bilinx 


Sequentie 
Lijst voor monitor A op volledig scherm Alle aangesloten 
camera's 
Lijst voor monitor B op volledig Alle aangesloten 
scherm camera's 
Waarnemingstijd monitor A 5 seconden 
Waarnemingstijd monitor B 5 seconden 
Monitoren 
configureren 
Titels monitor A weergeven Aan 
Titels monitor B weergeven Aan 
Tijd / Datum monitor A weergeven Aan 
Tijd / Datum monitor B weergeven Aan 
Bewegingsweergave Uit 
Positie status Onder; 0 
Helderheidsinstelling voor de tekst Wit; helder 
Helderheidsinstelling voor de kaders Zwart 
Menu sluiten bij alarmen Ja 
Time-out menu Aan 


ATM/POS 
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Standaardwaarde 
Positie Linksboven 
Duur 3 seconden 
Helderheid tekst Wit; helder 
Tekengrootte Klein 
Systeem- 
instellingen 
Taal Engels 
Opname- 
instellingen 
Opnamemodus Continu 
Beveiliging tegen overschrijven Geen 
Starttijd vóór alarm 10 sec. 
Instellingen voor 
waarschuwingsbericht Schijf vol 
Waarschuwing Schijf vol 95% 
Alarm Schijf vol 1 min. 
Uitgangrelais Geen 
Alarmtoon Uitschakelen 
Afspeelinstellingen 
Lijst (camera, na blok) Geen blok 
Gebeurtenis- 
instellingen 
Waarnemingstijd alarm 5 seconden 
Trigger actief gedurende 5 seconden 
Inganginstellingen 
Uitgangrelais Relais 1 
Alarmtoon Inschakelen 


Bewegingsinstellingen 


Bosch Security Systems 


Divar | Installatiehandleiding | Standaardwaarden van menuopties 


NL | 7-5 


Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Standaardwaarde 
Uitgangrelais Geen 
Alarmtoon Uitschakelen 


Monitor A weergeven 


Camera pre-positie 


Geen/PP01 


Monitor B weergeven 


Camera pre-positie 


Geen/PP01 


Ingangsnaam 


INGANG 01 … INGANG 
16 


Automatische beveiliging 


Ingang 1 t/m 4 Geen 
Beveiligd vóór gebeurtenis 5 minuten 
Beveiligd ná gebeurtenis 10 minuten 


Max. automatisch beveiligd 


25% van harde schijf 


Bij max. automatische 
beveiliging 


Alleen waarschuwing 


Beeldverliesinstellingen 


Monitor A weergeven Ja 
Monitor B weergeven Nee 
Uitgangrelais Relais 2 
Alarmtoon Inschakelen 
Instellingen voor 
historiebestand 
Alarmen registreren Ja 
Bewegingsmeldingen registreren Ja 
Beeldverlies registreren Ja 
Fouten registreren Ja 
Netwerk registreren Ja 
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Standaardwaarde 


Aansluitingen 


Toetsenbordtoegang 
Toetsenbord 1 Beide 
Toetsenbord 2 Beide 
Toetsenbord 3 Beide 
Toetsenbord 4 Beide 
Netwerkinstellingen 
DHCP Ja 
DVR naam DIVAR 
Standaard gateway 0.0.0.0 
Maximale bandbreedte 100 MBPS 
Netwerktoegang 
IP-bereik 
Lijst van IP-adressen 0.0.0.0- 


255.255.255.255 


Gebruikerslijst 


Gebruikersnaam Administrator, User2...6 
Gebruikersrechten Afspeelmodus 
Wachtwoord gebruiker Geen wachtwoord 
Systeem uitbreiden 
DVR-ID 1 
Eerste cameranummer 1 
COM-poort 
Aansluiten op CCL 
Baudwaarde 9600 
Pariteit Geen 
Bits 8 
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Standaardwaarde 
Stopbits 1 
RTS/CTS Aan 
Ingang- en 
uitgangcontacten 
Ingangen N/O 
Uitgangen N/O 
Profielen 
Profielbeheer 
Vooraf ingestelde camerapositie bij 
profielwijzigingen 
Vooraf ingestelde Geen 
camerapositie 
Systeemgedrag 
Gebeurtenisafhandeling 
Profiel selecteren 1 
Ingangen inschakelen Inschakelen voor 
aangesloten camera's 
Ingangalarmen Inschakelen voor 
aangesloten camera's 
Bewegingsmelding Alle uitschakelen 
inschakelen 
Bewegingsmelding Alle uitschakelen 
Beeldverlies inschakelen Inschakelen voor 
aangesloten camera's 
Alarmen automatisch Ja 
bevestigen 
Uitvoerafhandeling 
Profiel selecteren 1 
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Niveau 1 Niveau 2 


Niveau 3 


Niveau 4 


NL | 7-8 


Niveau 5 


Standaardwaarde 


Relais inschakelen 


Relais 1 en 2 
ingeschakeld 


Alarmtoon Ingeschakeld 
Opname-instellingen 
Normale 
Lijst met alle camera's, Gemiddeld, 1beeld per 
kwaliteit, beelden per seconde 
seconde 
Ingang 
Camera's zonder alarm, Geen wijziging 
beelden per seconde 
Opnameduur 30 seconden 
Beweging 


Camera's zonder alarm, 
beelden per seconde 


Geen wijziging 


Opnameduur 


15 seconden 


Toegangsbeperkingen 


Profiel selecteren 


1 


Lokaal wachtwoord voor 
afspelen 


Uitschakelen 


Gebruiker-2 Toegang 

Gebruiker-3 Toegang 

Gebruiker-4 Toegang 

Gebruiker-5 Toegang 

Gebruiker-6 Toegang 
Systeemgedrag kopiéren 

Kopiéren van Geen 
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Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Standaardwaarde 
Kopiëren naar Geen 
Geavanceerde Nee 


menu's 
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Hoorpstuks Technische 
specificaties 


Op de volgende pagina's worden de technische specificaties van het apparaat 
beschreven. 
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Elektrische specificaties 


Spanning en vermogen 


Alle modellen 


Video 


Videostandaard: 
Resolutie: 


Automatische versterking: 


Digitale zoom: 
Compressie: 


Ingangen: 


Uitvoer 


Alarmafhandeling: 


Ingangen: 


Uitgang 


100-240 VAC; 0,7-0,3 A; 50/60 Hz 


PAL/NTSC, automatisch gedetecteerd 
720 x 576 PAL, 720 X 484 NTSC 


Automatische of handmatige versterking voor elke 
video-ingang. 


2 of 4 maal 
WAVELET 


Composietvideo 0,5-2Vpp; 75 ohm, automatische 
afsluiting 


1Vpp, 75 ohm, sync 0,3 V + 10% 


16 configureerbaar NO/NC 

maximale ingangsspanning 40 VDC 

4 uitvoerrelais, configureerbaar NO/NC 

maximale 30 VAC - 40 VDC - 0,5 A continu -10 VA 


Controle 
RS232: 


Toetsenbordingang: 


Toetsenborduitgang: 


Biphase: 


Bilinx: 


Connectoren 


Video-ingangen: 


Ethernet: 


Monitoren: 


Alarmconnectoren: 
Biphase: 
RS232: 


Toetsenbordingang: 


Toetsenborduitgang: 


SCSI: 


Uitgangsignalen in overeenstemming met 
EIA/TIA-232-F maximale ingangsspanning £25V 
Conform RS485, max signaalspanning +12 V, 
voeding 11 V-12,6 V aan max 400 mA 

Conform RS485, max signaalspanning +12 V 
Impedantie 128 ohm, max 
Overspanningsbeveiliging +40 V, 

Maximale kabellengte 1,5 km 


Bestuurbare camera's met actieve Bilinx-functie via 
BNC-aansluitingen van camera (alleen Divar Bilinx). 


6, 9 of 16 BNC-doorlusaansluitingen (worden 
automatisch afgesloten) 


RJ45 afgeschermd, 10/100 BaseT volgens IEEE802.3 


BNC (2), MON-A multischerm, MON-B waarschuwing/ 
alarm 


Ingang met schroefaansluiting 

Uitgang met schroefaansluiting 

DB9 mannelijk 

RJ11 (6-pins) 

RJ11 (4-pins), conform RS485, maximaal 30 apparaten 


HD 50-pins, max 6 aangesloten ultra SCSI-apparaten, 
20 Mbytes/sec 
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Opslag 


Harde schijven: 


Bestandsgrootte: 


Opnamesnelheid: 


Opnameresolutie: 


DVD Schrijfsnelheden 


DVD+R/DVD+RW: 
CD-R: 
CD-RW: 


Schrijfsnelheid van de Divar: 


Weergavemodi: 
Monitor A: 


Monitor B: 


Opnamemodi: 


80 GB - 160 GB - 320 GB - 600 GB 


Uitbreidbaar via SCSI-2 HD 50-pins, tot 7 externe 
storage arrays: type DVAD of DVAS. 


Hoge kwaliteit: 40 Kb 
Gemiddelde kwaliteit: 24 Kb 
Standaardkwaliteit: 16 Kb 


NTSC: totaal 60, configureerbaar per camera: 30, 15, 
10, 7.5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1/2, 1/5, 1/10, 0, Nooit (beelden 
per seconde) 


PAL: totaal 50, configureerbaar per camera: 25, 12.5, 8, 
6, 5, 4, 3, 2, 1, 1/2, 1/5, 1/10, 0, Nooit (beelden per 
seconde) 


720 x 288 PAL - 720 x 242 NTSC 


4 x (of hoger) 
AO x (of hoger) 
24 x (of hoger) 
ca. 1 MB/s. 


Volledig scherm, volgorde op volledig scherm, kwart 
scherm, volgorde op kwart scherm, multischerm, 
alarmmelding (live en tijdens afspelen) 


Volledig scherm, volgorde op volledig scherm en 
alarmmelding 


Lineair, Continu, Continu met voorwaardelijk overschrijven. 


Mechanische specificaties 


Afmetingen: 442 x 315 x 66 mm 
Gewicht: Ongeveer 7,5 kg 


Rekmontageset (meegeleverd): Voor montage van één apparaat in een EIA 19-inch 
rek. 
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Omgevingsspecificaties 


Temperatuur: 


Relatieve vochtigheid: 


In bedrijf (zonder DVD-schrijver): 


+0 °C - +45 °C 


In bedrijf (met DVD-schrijver): 


+5 °C - +40 °C 
Opslagtemperatuur: 
Bedrijfstemperatuur: 


Opslagtemperatuur: 


Elektromagnetische compatibiliteit 


EMC-vereisten: 


Veiligheid: 


VS: 
EU: 
Immuniteit: 


Emissie: 


-25°C tot +70°C 
<93% niet-condenserend 


<95% niet-condenserend 


FCC deel 15, Klasse B 


EMC-richtlijn 89/336/EEC 


EN50130-4 
EN55022 Klasse B 


Harmonische stromen:EN61000-3-2 
Spanningsfluctuaties: EN61000-3-3 


VS: 
EU: 


Canada: 


UL6500 2nd Edition 
CE, EN60950: 2000 
CAN/CSA-E60065-00 
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Accessoires (Optioneel) 


KBD-Digital 
LTC 8557 
DVAD 

DVAS 

LTC 2605/91 
LTC 8782 
LTC 2604 
DVRXEAPO1 
DVRSEAPO2 
DVRXEDVD1 


Intui-Key keyboard with joystick 


Keyboard Extension Kit 

LP Storage Array 

RAID Storage Array 

Video manager 

Bi-phase code translaters 
Keyboard port expander 
ATM/POS-bridge 
ATM/POS-softwarelicentie 
Externe DVD-schrijver 
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